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IBC Module
Black 465 | 470
LS-TZ2

Schwarze Eleganz und
Leistungsstarke in Kombination.

Online-Shop:

Hier finden Sie unsere
Produkte und weiteres
Informationsmaterial.

PFAS-frei

©

Verzicht auf per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS)

als Beitrag zu einer verantwortungsbewussten
Materialwahl.

Erhohter Zellschutz

Die beidseitige Glasschicht schitzt die Solarzellen vor
mechanischer Belastung sowie vor Umwelteinflissen.

(@ Modernes Design

Elegantes, schwarzes Design flr ein harmonisches
Gesamtbild auf der Dachflache.

Zudem profitieren Sie von:

positiver Leistungstoleranz (-0/+3%)

hoher mechanischer Belastbarkeit (bis zu 5400 Pa)
Garantiegeber in Deutschland

geprufter Qualitdt durch standardisierte
Fertigungsprozesse

15 Jahren Kombi-Garantie auf Modul und Halterung
30-jahriger Leistungsgarantie

25-jahriger Produktgarantie

IBC SOLAR ist Mitglied des Ricknahmesystems
take-e-back. Weitere Informationen finden Sie
unter www.take-e-back.de.
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IBC Module Elsa;;gés Elsa;;gﬂ) Betriebsbedingungen

Max. Systemspannung (V) 1500
Artikelnummer 2006300045 2006300049 Anwendungsklasse A

Ruckstrombelastbarkeit Ir (A) 30
Elektrische Daten (STC)? Absicherung ab parallelen Strangen 2
STC Leistung Pmax (Wp) 465 470 Schutzklasse Il (DIN EN 61140)
STC Nennspannung Umpp (V) 3121 3147 Brandschutzklasse A (IEC 61730-ANSI/UL790)
STC Nennstrom Impp (A) 1491 1495
STC Leerlaufspannung Uoc (V) 36,46 36,6 Mechanische Eigenschaften
STC Kurzschlussstrom Isc (A) 15,88 1593 Abmessungen (Lx B xHinmm) 1762 = 1134 x 30
Modulwirkungsgrad (%) 233 235 Gewicht (kg) 24
Leistungstoleranz (%) -0/+3 -0/+3 Max. Testlast, Druck/Zug (Pa) 5400/2400

Max. zulassige Last? Druck/Zug (Pa) 3600/1600
Elektrische Daten (NMOT)® . 2,0 (eisenarmes Solarglas mit
NMOT (°C) 42 42 Vorderseite (mm) Antireflexionsbeschichtung)
NMOT Leistung Pmax (Wp) 354 358 Ruckseite (mm) 2,0 (eisenarmes Solarglas)
NMOT Nennspannung Umpp (V) 29,28 29,53 Rahmen illgr):ili:rifn?rt?rirr:g:;‘)roﬁl
NMOT Nennstrom Impp (A) 12n 1215 Zellen 12 x 8 monokristalline Siliziumzellen
NMOT Leerlaufspannung Uoc (V) 35,09 35,22 Anschlusstyp Stiubli MC4-EVO 2A
NMOT Kurzschlussstrom Isc (A) 12,8 12,84
Rel. Wirkungsgradreduzierung Garantien und Zertifizierung
bei 200 W/m* (%) ° ° Produktgarantie 25 Jahre'
Temperaturkoeffizient (linear) Leistungsgarantie 30 Jahre!
Tempkoeff Isc (%/°C) +0,048 +0,048 Jahrliche Degradation j:m;_m giofz
Tempkoeff Uoc (mV/*C) 915 915 Zortifiiorung IEC 61215, IEC 61730-1/-2, ISO 9001,
Tempkoeff Pmpp (%/°C) -0,29 -0,29 1ISO 14001, DIN EN ISO 45001

Hagelwiderstand HW3

Verpackungsinformationen

Anzahl Module pro Palette 36

Anzahl Paletten pro LKW 26

GroBe inkl. Palette (L x B x Hin mm) 1800 x 1140 x 1250

artner erhal

C 61215-2:2016, max

zuldssige Last entspricht der Planungslast/De

Voc: +/-3%, Prufunsicherheit

1Y, Modultemperatur 25°C, AM=1,5

Bruttogewicht inkl. Doppelpalette (kg) 920

Stapelbarkeit pro Palette

2-fach

|hr Fachpartner
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