
Fronius Tauro
Precombined Version

Designed
to perform.



Die Lösung für  

PV-Großanlagen



Technische

Daten

Fronius Tauro. Designed to perform.

Tauro Tauro ECO

50-3-P 50-3-P 99-3-P 100-3-P
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Anzahl MPP-Tracker 3 1 1 1

Max. Eingangsstrom (Idc max) A 134 87.5 175 175

Max. Kurzschlussstrom Wechselrichter  
(Isc max, inverter)

A 240 178 250 250

DC-Eingangsspannungsbereich  
(Udc min - Udc max)

V 200 - 1000 580 - 1000 580 - 1000 580 - 1000

Einspeisung Startspannung (Udc start) V 200 650 650 650

Nutzbarer MPP-Spannungsbereich  
(Umpp min - Umpp max) 1 V 400 - 870 580 2 - 930 580 2 - 930 580 2 - 930

Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) kWp 75 75 150 150

PV1 PV2 PV3 PV1 PV2 PV1 PV2 PV1 PV2

Max. Eingangsstrom Modulfeld (Idc max pv) A 36 36 72 75 75 100 100 100 100

Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (Isc pv) 3 A 72 72 125 125 125 125 125 125 125

Anzahl DC-Anschlüsse 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe) mm 755 × 1109 × 346 (ohne Wandhalterung)

Gewicht kg 92 74 103 103

Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Schutzklasse 1 1 1 1

Nachtverbrauch W < 16 < 16 < 16 < 16

Kühlung Active Cooling Technologie und Double-Wall System

Montage Innen- und Außenmontage 4

Umgebungstemperatur-Bereich °C -40 bis +65 °C5

Zertifikate und Normerfüllung 6
AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |  

IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |  
VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019

Lebenszyklusanalyse
Für Tauro ECO 100 nach ÖNORM EN ISO 14040 und 14044

(überprüft von Mitarbeitern des Fraunhofer IZM)
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Max. Ausgangsleistung VA 50.000 50.000 99.990 100.000

380 VAC 400 VAC 380 VAC 400 VAC 380 VAC 400 VAC 380 VAC 400 VAC

AC-Ausgangsstrom (Iac,r) A 75,8 72,5 75,8 72,5 151,5 144,9 151,5 144,9

Netzanschluss (Uac,r) V 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 380/220

Frequenz (Frequenzbereich fmin - fmax) Hz 50 / 60 (45 - 65)
Leistungsfaktor (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.
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Max. Wirkungsgrad % 98,5 98,5 98,5 98,5

Europ. Wirkungsgrad (ηEU) % 98,3 98,2 98,2 98,2

MPP-Anpassungswirkungsgrad % > 99,9 > 99,9 > 99,9 > 99,9
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Kabelquerschnitt mm2 35 - 240 35 - 240 70 - 240 70 - 240

Leitmaterial Al und Cu

Verbindungsanschlüsse Kabelschuh oder V-Klemmen

Single Core Option (einadriges Kabel) Kabelverschraubung: 5 × M40 (10 - 28 mm)

Multi Core Option (mehradriges Kabel) Kabelverschraubung: 1 × Multi Core Durchführung Ø 16 - 61.4 mm + 1 × M32

AC Daisy Chaining Option  
(einadriges Kabel)

Kabelverschraubung: 10 × M32 (10 - 25 mm)
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Kabelquerschnitt mm2 25 - 95

Leitmaterial Al und Cu 

Verbindungsanschlüsse Kabelschuh oder V-Klemmen | Kabelverschraubung: 6 x M40 (10 - 28 mm)

1 Der nutzbare MPP Spannungsbereich ist gleich dem MPP Spannungsbereich bei Nennleistung  
2 @230 V tatsächlicher Netzspannung; Auslegungsempfehlung (Umpp min): 600V
3 Isc pv = Icp pv ≥ Isc max ≥ Isc (STC) x 1,25 gemäß z.B.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
4 Direkte Sonneneinstrahlung ist möglich
5 Optional AC-Trenner im Wechselrichter montiert: von -30 bis +65 °C
6 Es handelt sich hierbei um geplante Zertifikate. Die aktuellen Zertifikate finden Sie auf: www.fronius.com/tauro-cert



Leistungsderating

Wirkungsgrad

Die Leistung spricht für sich: Der Fronius Tauro überzeugt mit konstantem Wirkungsgrad und maximaler 

Leistung bei Temperaturen bis zu 50 °C.

Mehr Informationen zum Produkt: www.fronius.com/tauro-de

Messbar besser
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RCMU Integriert

DC-Isolationsmessung Integriert

DC/AC-Überspannungschutz Typ 1 + 2 integriert 7, Typ 2 optional
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WLAN Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

Ethernet LAN RJ45 8
10/100 Mbit; max. 100 m

Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

Wired Shutdown (WSD) Notschalter

2 x RS485 Modbus RTU SunSpec

6 digitale Eingänge 
6 digitale Ein-/Ausgänge

Anbindung an Rundsteuerempfänger, 
Energiemanagement, Lastmanagement

Datalogger und Webserver 8 Integriert

Tauro Tauro ECO
50-3-P 50-3-P 99-3-P 100-3-P

7 Typ 1 + 2: Iimp 5 kA
8 Für die Kommunikation mit mehreren Wechselrichtern wird eine Ethernet-Sternschaltung verwendet. Jeder einzelne
  Wechselrichter kommuniziert über seinen integrierten Datenlogger unabhängig mit dem Netzwerk/Internet.
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Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Österreich

pv-sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH 

Fronius Straße 1  

36119 Neuhof-Dorfborn  

Deutschland 

sales.germany@fronius.com 

www.fronius.de

Fronius Schweiz AG

Oberglatterstrasse 11 

8153 Rümlang 

Schweiz 

pv-sales-swiss@fronius.com

www.fronius.ch
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Fronius Tauro ECO 
99-3-P | 100-3-P
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Fronius Tauro 
50-3-P

Temperaturderating

Umgebungstemperatur [˚C]
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