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HINWEIS
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1 Zudiesem Handbuch

Das Handbuch enthalt Produktdaten, Aufbauhinweise, eine Beschreibung des Elektroanschlusses,
Inbetriebnahme, Fehlersuche und Wartung. Beachten Sie dieses Handbuch vor Aufbau

und Inbetriebnahme. Alle Monteure und Benutzer missen mit den Produktfunktionen und
-merkmalen sowie den Sicherheitshinweisen vertraut sein. Das Handbuch kann ohne vorherige
Benachrichtigung Uberarbeitet werden. Weitere Angaben zum Produkt und neueste Dokumente
finden Sie unter https://en.goodwe.com.

1.1 Geltungsbereich

Dieses Handbuch gilt flr die unten aufgefuhrten Wechselrichter, im Folgenden bezeichnet als:
Wechselrichter der Serie XS G3 oder Wechselrichter.

Modell Nennausgangsleistung Nennausgangsspannung
GW?700-XS-30 0,7 kW
GW1000-XS-30 1 kw
GW1500-XS-30 1,5 kw
GW2000-XS-30 2 kw
GW2500-XS-30 2,5 kw 220/230/240V
GW3000-XS-30 3 kw
GW3300-XS-30 3,3kwW
GW3300-XS-B30 3,3 kW
GW2K-XS-L-B30 2 kW

1.2 Zielgruppe

Das Handbuch ist nur fur geschultes und erfahrenes Fachpersonal vorgesehen. Es muss mit
dem Produkt, den einschlagigen Normen und elektrischen Anlagen vertraut sein.



W Zu diesem Handbuch Benutzerhandbuch V1.9-2026-10-20 |

1.3 Symboldefinition

In diesem Handbuch sind die abgestuften Warnhinweise wie folgt definiert:

A\ GEFAHR

Weist auf eine hohe Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt.

A\ WARNUNG

Weist auf eine mittelschwere Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren

A

kann.

Weist auf eine geringe Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren
kann.

Verweist auf Schlisseldaten und erganzt der Texte. Oder auch auf Qualifizierungs- und
Arbeitsweisen, um produktbezogen Probleme zu I6sen und Zeit zu sparen.
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Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie wahrend des Betriebs unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.

Die Wechselrichter erfullen die entsprechenden Sicherheitsvorschriften. Beachten Sie vor der
Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Vorsichtshinweise. Bei fehlerhaftem Betrieb kdnnen

Personen- oder Sachschaden auftreten, da die Wechselrichter elektrische Gerate sind.

2.1 Allgemeine Sicherheit

Die Angaben in diesem Benutzerhandbuch kénnen sich aufgrund von Produktneuheiten
andern. Diese Anleitung ersetzt weder die Kennzeichnungen am Produkt noch die im
Benutzerhandbuch enthaltenen Sicherheitshinweise, sofern keine anders lautenden
Angaben gemacht werden. Alle Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur zur
Orientierung.

Beachten Sie vor dem Aufbau das Benutzerhandbuch und informieren Sie sich tUber das
Produkt und die VorsichtsmalRnahmen.

Alle Arbeiten sollten von geschulten und sachkundigen Technikern durchgefiihrt werden,
die mit den 6rtlichen Normen und Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Uberprufen Sie Ihre Geréte auf korrekte Modelle, Vollstindigkeit und intaktes Aussehen.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Hilfe benétigen.

Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und tragen Sie aus Sicherheitsgriinden bei laufendem
Betrieb personliche Schutzausristung. Tragen Sie antistatische Handschuhe, Ticher und
Handgelenkbander, wenn Sie Elektronikgerate berthren, um den Wechselrichter vor
Schaden zu schitzen.

Halten Sie sich genau an die Anweisungen zur Installation, zum Betrieb und zur
Konfiguration in dieser Anleitung und im Benutzerhandbuch. Der Hersteller haftet nicht fur
Gerate- oder Personenschaden aufgrund von Nichtbeachtung von Anweisungen. Weitere
Informationen zur Garantie finden Sie unter https://en.goodwe.com/warranty.
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2.2 DC-Seite (Gleichstromseite)
A GEFAHR

*  SchlieBen Sie die DC-Kabel des Wechselrichters mit den mitgelieferten DC-Steckern und
Verdrahtungsklemmen an. Bei Verwendung anderer Arten von Gleichstromsteckern oder
Verdrahtungsklemmen, fir die der Hersteller nicht haftet, kann es zu schweren Schaden
kommen.

*  Bei Geraten, die den Anschluss eines PV-Strings unterstitzen, ist der PV-Eingang wenig
stol3stromfest. Es ist strengstens verboten, das Gerat Uber die PV-Anschlisse direkt
mit einer Gleichspannungsquelle einzuschalten. Falls das Gerat Uber die PV-Anschlisse
eingeschaltet werden muss, gehen Sie bitte wie folgt vor. Bei Beschadigung des Gerats
durch unsachgemaéfe Handhabung handelt es sich um vom Benutzer verursachte
Schaden, die nicht unter die Produktgarantie fallen.

1. Begrenzen Sie zunachst den Ausgangsstrom der Gleichspannungsquelle auf den maximal
zulassigen Eingangsstrom der PV-AnschlUsse.

2. Schalten Sie dann den Gleichstrom-Schalter des Wechselrichters ein.

3. Erhdhen Sie schlief3lich die Ausgangsspannung der Gleichstromquelle langsam von Null
auf den Zielwert mit einer Rate von <50V/s.

A WARNUNG

* Bauteilrahmen und Halterungssystem mussen sicher geerdet sein.

+ Die Gleichstromkabel mussen fest, sicher und korrekt angeschlossen sein. Eine
unsachgemaRe Verdrahtung kann zu schlechtem Kontakt oder hoher Impedanz und zu
Schaden am Wechselrichter fiihren.

* Messen Sie das Gleichstromkabel mit einem Multimeter und stellen Sie sicher, dass die
positiven und negativen Pole korrekt sind; die Spannung sollte unter dem zulassigen
Bereich liegen. Schiden, die durch Verpolung oder Uberspannung verursacht werden,
fallen nicht in den Verantwortungsbereich des Gerateherstellers.

+ Ein PV-Strang darf nicht an mehrere Wechselrichter gleichzeitig angeschlossen werden.
Andernfalls kann der Wechselrichter beschadigt werden.

+ Die mit dem Wechselrichter genutzten PV-Module mussen der Klasse A der IEC61730
entsprechen.

2.3 AC-Seite (Wechselstromseite)

A\ WARNUNG

* Spannung und Frequenz am Anschluss sollten den Voraussetzungen des Stromnetzes
entsprechen.

*  Weitere Schutzvorrichtungen wie Leistungsschalter oder Sicherungen sind
wechselstromseitig empfohlen. Die Spezifikation der Schutzeinrichtung muss grofRer sein
als das 1,25-fache des maximalen Ausgangsstroms des Wechselrichters.

+ Das Schutzerdungskabel des Wechselrichters muss fest angeschlossen sein. Bei
Verwendung mehrerer Wechselrichter ist darauf zu achten, dass die Schutzerdungspunkte
aller Wechselrichter-Chassisschalen aquipotential verbunden sind.

+ Es wird empfohlen, Kupferkabel als Wechselstrom-Ausgangskabel zu verwenden. Wenn Sie
andere Kabel verwenden méchten, wenden Sie sich an den Hersteller.

4
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2.4 Wechselrichter

Um Beschadigungen der Anschlisse zu vermeiden, dirfen die Anschlisse keiner

mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden.

Alle Beschriftungen und Warnmarkierungen sollten nach dem Aufbau sichtbar sein.
Beschriftungen an der Anlage durfen nicht abgedeckt, bekritzelt oder beschadigt werden.
Zerlegen, verandern oder ersetzen Sie keine Teile des Wechselrichters ohne offizielle
Genehmigung des Herstellers. Andernfalls kann es zu Schaden am Gerat kommen, fir die

der Hersteller nicht aufkommen muss.

Es wurden keine Tests gemald AS/NZS 4777.2:2020 fur verschiedene Wechselrichter

kombinationen durchgefihrt.

Der Einbau von Wechselrichtern in Mehrphasenszenarien ist verboten.
Auf dem Wechselrichter befinden sich folgende Warnhinweise:

Sicherheitsvorkehrungen b

4N

GEFAHR DURCH
HOCHSPANNUNG. Wahrend
des Wechselrichterbetriebs
liegt Hochspannung an.
Trennen Sie das Gerat von der
Stromversorgung und schalten
Sie es aus, bevor Sie daran
arbeiten.

AN

-L
5min

Verzdgerte Entladung. Nach
dem Abschalten des Stroms
warten Sie 5 Minuten, bis die
Bauteile vollstandig entladen
sind.

=

Beachten Sie vor der
Inbetriebnahme das
Benutzerhandbuch.

A

Es bestehen potenzielle
Risiken. Tragen Sie bei jedem
Betrieb die korrekte PSA.

Hochtemperaturgefahr. Wegen
Verbrennungsgefahr darf das
Gerat wahrend des Betriebs
nicht berthrt werden.

Erdungspunkt.

g

CE-Kennzeichnung.

13

Entsorgen Sie den
Wechselrichter nicht als
Hausmull. Entsorgen Sie das
Produkt in Ubereinstimmung
mit den ortlichen Gesetzen
und Vorschriften, oder senden
Sie es an den Hersteller zurtck.

RCM-Kennzeichnung.
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2.5 Vorgaben fiir das Personal

+ Das fur Aufbau oder Wartung der Anlage zustandige Fachpersonal muss in
SicherheitsmaBnahmen und korrektem Betrieb geschult sein.

* Nur zugelassene Fachleute oder geschultes Personal durfen die Anlage im Ganzen oder
teilweise aufbauen, betreiben, warten und austauschen.

2.6 EU-Konformitatserklarung

GoodWe Technologies Co., Ltd. erklart hiermit, dass die auf dem europaischen Markt verkauften

Gerate mit drahtlosen Kommunikationsmodulen die Anforderungen der folgenden Richtlinien

erfullen:

+ Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

*+ Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 (RoHS) zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe

+ Elektro- und Elektronik-Altgerate 2012/19/EU

* Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung von Chemikalien (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

GoodWe Technologies Co., Ltd. erklart hiermit, dass das Produkt, das auf dem europdischen

Markt ohne drahtlose Kommunikationsmodule verkauft wird, die Anforderungen der folgenden

Richtlinien erfllt:

* Richtlinie 2014/30/EU (EMV) zur elektromagnetischen Vertraglichkeit

* Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (LVD) fur elektrische Betriebsmittel

* Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 (RoHS) zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe

+ Elektro- und Elektronik-Altgerate 2012/19/EU

+ Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung von Chemikalien (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

Die EU-Konformitatserklarung ist als Download verfligbar unter https://en.goodwe.com.
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3 Einfiihrung in das Produkt
3.1 Anwendungsszenarien

Der Wechselrichter der XS G3-Serie ist ein einphasiger, netzgekoppelter Serien-Photovoltaik-
Wechselrichter. Der Wechselrichter kann den von Photovoltaik-Solarmodulen erzeugten
Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der den Anforderungen des Stromnetzes entspricht,
und diesen in das Stromnetz einspeisen. Die Hauptanwendungsszenarien des Wechselrichters
sind wie folgt:

oo

PVStrang T bl B2 Leitungsschutz- Netz
Leistungsschalter Wechselrichter schalter
(optional)
Modell
1 2 3 4
Nr. Siehe Beschreibung
1 Markencode GW: GoodWe
2 Nennleistung 700: die Nennleistung betragt 700 W.
3 Baureihe ET XS: XS-Serie
4 Versionscode 30: die Version des Wechselrichters ist 3.0.
3.2 Schaltplan
DC-Schalter

PV el BUS | peac | | e ot | L
. [ emv-| |5 L Wechsel e | o Ul Emv- [ \
' ' . bl richter- i ! ! i

PV- '—E—o/ E Filter - Schaltkreis [ Filter _E_o/°_°/°_e_ Filter [ [. PE
_________________ )

Ausgang [
Isolationsrelais
DC-Uberspan- AC-Uberspan-
nungsschutz nungsschutz
s ps
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3.3 Unterstiitzte Gittertypen

TN-S TN-C TN-C-S T

N

g g o W

T, =, B B
N PEN N N

e | ke | e | e

Wechselrichter Wechselrichter Wechselrichter Wechselrichter

3.4 Funktionen

Fur die spezifischen Inverterfunktionen siehe die tatsachliche Modellkonfiguration

Leistungsminderung

Aus Sicherheitsgrinden mindert der Wechselrichter automatisch die Ausgangsspannung,
wenn die Betriebsbedingungen nicht ideal sind. Die folgenden Faktoren kdnnen zu einem
Leistungsabfall fuhren. Versuchen Sie bitte, diese zu vermeiden, wenn der Wechselrichter in
Betrieb ist.

+ Ungunstige Umstande, z. B. direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen usw.

+ Die Ausgangsspannung des Wechselrichters wurde auf einen prozentualen Anteil gesetzt.
+ Anderungen der Spannung und Frequenz des Netzes.

+ Die Eingangsspannung ist zu hoch.

+ Der Eingangsstrom ist zu hoch.

AFCI-Erkennungsfunktion (optional)

Grinde fur die Erzeugung von Lichtbdgen:

+ Der Stecker der Photovoltaikanlage ist beschadigt.

+ Fehler oder Beschadigung der Kabelverbindung.

+ Alterung von Steckern und Kabeln.

Verfahren zur Erfassung von Lichtbégen:

+ Der Wechselrichter integriert die AFCI-Funktion und entspricht der Norm IEC630.27.

*  Wenn der Wechselrichter einen Lichtbogen erkennt, kann der Benutzer die Zeit und Details
des Fehlers finden Erleben Sie das Phdnomen Uber die App..

+ Alterung von Steckern und Kabeln.
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+ Der Wechselrichter wird den Betrieb einstellen, bis der AFCI-Alarm aufgehoben ist. Nach dem
Aufheben des Alarms kann der Wechselrichter automatisch wieder in das Netz einspeisen.
+ Automatische Wiederverbindung: Wenn der Wechselrichter innerhalb von 24 Stunden
weniger als 5 Fehler auslést, kann die Warnung innerhalb von 5 Minuten automatisch

geldscht werden.
* Manuelle Wiederverbindung: Der Wechselrichter wird nach dem Auftreten des fiinften
Lichtbogenfehlers innerhalb von 24 Stunden abgeschaltet. Der Wechselrichter kann nicht
normal funktionieren, bis der Fehler behoben ist. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzerhandbuch der SEMS+-Anwendung.
Die AFCI-Funktion ist standardmaRig bei der Auslieferung deaktiviert. Wenn Sie die Funktion
verwenden méchten, aktivieren Sie die Funktion ,AFCI-Detektion” Giber die Schnittstelle
,Erweiterte Einstellungen”in der SEMS+-Anwendung.

GW3000-X5-30

GW3300-X5-30

GW3300-XS-B30

GW2K-XS-L-G30

Modell Label Description

GW700-XS-30

GW1000-XS-30
F: umfassende Abdeckung

GW1500-X5-30 I: Integrieren

GW2000-X5-30 AFPE: Detektions- und Unterbrechungsfahigkeit
bieten

GW2500-XS-30 | F-I-AFPE-1-1-1

1: 1 Uberwachungszeichenfolge fir jeden
Eingangsport
1: 1 Eingangsport pro Kanal

1: 1 Uberwachte Kanale
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Laststeuerung

Der Wechselrichter verfugt Uber einen Trockenkontakt-Steueranschluss zur Unterstitzung des
Anschlusses von SG Ready-zertifizierten Warmepumpen und steuerbaren Lasten, der zum Ein-
und Ausschalten der Lasten verwendet wird.

Die Lastregelung funktioniert folgendermal3en:

+ Schaltermodus: Sie kénnen das Offnen und SchlieBen der Last (iber die Taste ,Schalter” steuern.

+ Zeiteinstellungsmodus: Sie kénnen die Zeit fur das Ein- oder Ausschalten der Lasten
einstellen, und die Lasten werden innerhalb der eingestellten Zeitspanne automatisch ein-
oder ausgeschaltet.

+ Leistungseinstellungsmodus: Sie kdnnen selbst einen Leistungswert festlegen. Wenn die
Ausgangsleistung des Wechselrichters den eingestellten Wert Gberschreitet, schaltet sich die
Last ein.

Die Laststeuerungsfunktion ist standardmaRig deaktiviert. Wenn Sie es verwenden mussen,

aktivieren und stellen Sie bitte die Funktion ,Laststeuerung” tber die Schnittstelle ,Mehr” in der

SEMS+-App ein.

v,
=

K1 _\_\
K2 -
Re\anyLiﬂ Ready
L K3
L=
| K4
Relay-OUT-

Kommunikation

Der Wechselrichter unterstutzt die Einstellung von Parametern uber WLAN oder Bluetooth tber
kurze Entfernungen. Unterstiitzung der Verbindung von Uberwachungsplattformen tiber WLAN
oder LAN zur Uberwachung des Betriebsstatus von Wechselrichtern, des Kraftwerksbetriebs usw.
+ Bluetooth: Erfillt den Bluetooth 5.1-Standard.

*  WiFi: Wireless IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz.

* LAN: 10M/100Mbps Ethernet mit adaptiven Datenraten.

* 4G Untersttzt die Verbindung zu Uberwachungsplattformen tiber 4G-Kommunikation.

10
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SEMS+-Portal

Blue »
Kommunikation uetooth<10m

Modul
App ,SEMS+

Nachtstromversorgung

Wenn das PV-Modul aufgrund unzureichender Sonneneinstrahlung in der Nacht nicht mehr
funktioniert, kann der Wechselrichter Stromversorgung aus dem Netz beziehen, um Funktionen
wie Uberwachung und Fernaufristung in der Nacht zu erméglichen.

24-Stunden-Lastiiberwachung

+ Das fur Aufbau oder Wartung der Anlage zustandige Fachpersonal muss in
SicherheitsmaRnahmen und korrektem Betrieb geschult sein.

* Nur zugelassene Fachleute oder geschultes Personal diirfen die Anlage im Ganzen oder
teilweise aufbauen, betreiben, warten und austauschen.

Der Wechselrichter Uberwacht den Stromverbrauch der Last rund um die Uhr. Der intelligente
Zahler misst die Daten am netzgekoppelten Anschlusspunkt des Wechselrichters und Gbertragt
sie an den Wechselrichter. Der Wechselrichter verwendet dann einen intelligenten Dongle,

um Informationen zur Stromerzeugung und Daten zu netzgekoppelten Anschlusspunkten

an eine cloudbasierte Uberwachungsplattform zu ibertragen. Die Uberwachungsplattform
berechnet die Daten zum Stromverbrauch der Last und ermdglicht so eine 24-Stunden-
Echtzeitiberwachung des Stromverbrauchs der Last.

11
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3.5 Betriebsmodus des Wechselrichters

Wartemodus Stérungsmodus |€—

Upgrade-Modus
Selbstkontroll- Netzgekoppelter
betrieb Betrieb

Nr. Teile Beschreibung

Wartestadium des Wechselrichters nach dem Einschalten.

+ Bei Erfullung der Voraussetzungen schaltet er in die Selbstkontrolle.
Wartemo- . . .. : . N
1 dus + Liegt eine Stérung vor, geht es in den Stérmodus Uber.

+ Wenn eine Upgrade-Anfrage empfangen wird, geht es in den
Upgrade-Modus Uber.

Bevor der Wechselrichter startet, erfolgt eine durchgehende
Selbstkontrolle, Initialisierung usw.

+  Wenn die Bedingungen erfullt sind, geht er in den netzparallelen
Selbstkont- Betrieb und startet mit dem Aufbau des Netzanschlusses.

2 rollbetrieb |« Wenn eine Upgrade-Anfrage empfangen wird, geht es in den
Upgrade-Modus Uber.
+ Falls er die Selbstkontrolle nicht besteht, schaltet er in den
Stérungsmodus.
Der Wechselrichter ist jetzt am Netz angeschlossen.
Netzge- ) ) ) .
+ Bei Erfassung eines Fehlers wechselt er in den Stérungsmodus.
3 koppelter ; . ;
- + Wenn eine Upgrade-Anfrage empfangen wird, geht es in den
Betrieb N
Upgrade-Modus Uber.
Bei Erfassung eines Fehlers schaltet der Wechselrichter in den Stérungs-
4 Storungs- | modus. Sobald der Fehler geldscht ist, tritt er in den Wartemodus ein.
modus Nach Beendigung des Wartemodus erkennt der Wechselrichter den
Betriebszustand und wechselt dann in den nachsten Modus.
Wechseln Sie zu diesem Modus, wenn Sie das Wechselrichterprogramm
Ubgrade- aktualisieren. Wenn die Programmaktualisierung abgeschlossen ist,
5 I\/I%%us wechseln Sie in den Wartemodus. Nach Beendigung des Wartemodus

erkennt der Wechselrichter den Betriebszustand und wechselt dann in
den nachsten Modus.

12
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3.6 Aussehen
3.6.1 Teile

11 12

A
Y

| _119mm

»
>

A

LX®)

218mm

Nr. Teile Beschreibung

Wird nur fur australische Modelle unterstttzt. Wenn der
Wechselrichter fur den Betrieb ausgeschaltet ist, verriegeln

1 DC-Schalterschl
chatterschioss Sie bitte den DC-Schalter im AUS-Zustand, um Gefahren wie
Stromschlégen vorzubeugen.
2 DC-Schalter Startet oder stoppt den DC-Eingang.

Es dient zum Anschluss des DC-Eingangskabels des PV-

3 DC-Ei sklemm
ingangskie N Moduls.

+ Verwenden Sie diese Schnittstelle, um ein
Kommunikationsmodul wie ein WLAN-, WLAN/LAN- oder
4G-Kommunikationsmodul anzuschlieRBen. Bitte wahlen
Sie den Modultyp nach Bedarf aus.

+ Unterstitzt den Anschluss von USB-Sticks und kann die
Softwareversion des Wechselrichters lokal aktualisieren.

Anschluss des
4 Kommunikations-
moduls

13
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Nr. Teile Beschreibung
L Wird fir den Anschluss von RS485, Fernabschaltung, CT,
Kommunikations- . L
5 DRED und Trockenverbindungspunkt-Kommunikationskabel
anschluss
verwendet.
Wird fur den Anschluss des AC-Ausgangskabels zum
6 AC-Ausgangsklemme .
Anschluss des Wechselrichters an das Stromnetz verwendet.
7 PE-Klemme Wird fir den Anschluss des Erdungskabels verwendet.
8 Anzeige Zeigt den Betriebszustand des Wechselrichters an.
Anzeigebildschirm Wechselrichterinformationen anzeigen.
10 Schlussel Wird fur den Betrieb des Anzeigebildschirms verwendet
11 Befestigungsplatte Zum Installieren des Wechselrichters.
I Wird fur die Warmeableitung des Wechselrichters
12 Kahlkorper
verwendet.

3.6.2 Beschreibung des Indikators

Ausristung mit Bildschirm

Einstufung Status

Beschreibung

Leistung

Gelbes Licht leuchtet dauerhaft: Die drahtlose
Uberwachung ist normal.

Ein Blinken: Drahtloses Modul zurlicksetzen oder
zurlcksetzen.

Zweimaliges Blinken: Es ist nicht mit dem Router/der
Basisstation verbunden.

Viermaliges Blinken: Es ist nicht mit der
Uberwachungswebsite verbunden.
Es ist nicht mit dem Uberwachungsserver verbunden.

Blinken: RS485-Kommunikation ist normal.

Gelbes Licht AUS: Das drahtlose Modul stellt die
Werkseinstellungen wieder her.

Laufende

Grunes Licht leuchtet dauerhaft: Das Stromnetz ist
normal und erfolgreich an das Netz angeschlossen.

Grilines Licht AUS: Es ist nicht an das Netz angeschlossen.

Fehler

Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Systemfehler.

AUS: Kein Fehler.

14
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3.6.3 Typenschild

Das Typenschild dient nur als Referenz.

GOODWe

Product: Grid-Tied PV Inverter —— GW-Warenzeichen, Geratetyp und
Produktmodell

Model  ***xss_sxx_xx

UbpCmax: ** vd.c.

UMPP: **_** vd.c.

PV Input
|DC,max: ** Ad.c.

Isc Pv: ** Ad.c.

UAC,r: *** Va.c.

fAC, rn*Hz

PACK Technische Daten
Output

IAC,max: ** Aa.c.

Sr* kVA

Smax: ** kVA

PF.~ Jcap...*ind
Toperaﬂng: HaroC
Non-isolated, IP**, protective Class I, OVC DCIVACIII

& ACSW & ——————— Sicherheitssymbole und
E [:]i] C E @ Zertifizierungsmarkierungen

S/N:

Anschrift und Seriennummer
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4 Prifung und Lagerung

4.1 Priifung vor Annahme

Uberpriifen Sie die folgenden Artikel, bevor Sie das Produkt annehmen.

1. Uberpriifen Sie die Verpackung auf Schaden wie Lécher, Risse, Verformungen und andere
Anzeichen. Packen Sie nicht aus und wenden Sie sich so schnell wie méglich an den
Lieferanten, wenn Sie einen Schaden finden.

. Uberpriifen Sie das Wechselrichtermodell. Wenn es nicht der Bestellung entspricht, packen
Sie das Produkt nicht aus und wenden Sie sich an den Lieferanten.

. Uberpriifen Sie Ihre Gerate auf korrekte Modelle, Vollstandigkeit und intaktes Aussehen.
Wenden Sie sich so schnell wie méglich an den Lieferanten, wenn Sie einen Schaden finden.

4.2 Zubehor

SchlieBen Sie die Gleichstromkabel an die mitgelieferten Klemmen an. Bei Nutzung anderer
Klemmen ist der Hersteller nicht fir Sachschaden verantwortlich.

* [1] Nur fur Australien.
*  [2] Kommunikationsmodul-Typen: 4G, WiFi, WiFi/LAN usw., der tatsachlich gelieferte Typ
hangt von der gewahlten Kommunikationsmethode des Wechselrichters ab

N

w

N

[ ]
R
Wechselrichter Montageplatte  Dehnschraube DC-Stecker x1 Dokumente x1
X1 x1 x 2
r
Erdungs- 2PIN- 6PIN- OT-Terminal x1 CT x 1t
schrauben x1 Kommunikations- Kommunikations-
terminal x 2 terminal x 2

|

1
I
1
Il
1
1
Il
1

——

_______ S

AC-Stecker x1 Kommunikationsmodul xN@& Stiftklemme x N

H
L
Lo

N = Die Menge hangt vom Wechselrichtermodell ab
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4.3 Lagerung

Die Lagerzeit des Wechselrichters sollte zwei Jahre nicht Uberschreiten. Wenn die Lagerzeit
zwei Jahre Uberschreitet, muss der Wechselrichter vor der Inbetriebnahme von Fachleuten
Uberprift und getestet werden.

Wenn das Gerat nicht sofort installiert oder benutzt werden soll, stellen Sie bitte sicher, dass die

Lagerumgebung die folgenden Anforderungen erfullt:

1. Packen Sie die duBere Verpackung nicht aus und werfen Sie das Trockenmittel nicht weg.

2. Lagern Sie das Gerat an einem sauberen Ort. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur und
die Luftfeuchtigkeit angemessen sind und sich kein Kondenswasser bildet.

3. Beider Lagerung der Wechselrichter sollten Héhe und Stapelrichtung den Anweisungen auf
der Verpackung entsprechen.

4. Die Wechselrichter sollten mit Vorsicht gestapelt werden, damit sie nicht umfallen kénnen.

5. Wenn der Wechselrichter Gber einen langeren Zeitraum gelagert wird, muss er vor der
Inbetriebnahme von Fachpersonal Gberprift werden.

6. Wenn der Wechselrichter langer als zwei Jahre gelagert wurde oder nach der Installation
langer als sechs Monate nicht in Betrieb war, wird empfohlen, ihn vor der Inbetriebnahme
von Fachpersonal zu Uberprifen und zu testen.

7. Um die gute elektrische Leistung der internen elektronischen Bauteile des Wechselrichters
sicherzustellen, wird empfohlen, ihn alle sechs Monate wahrend der Lagerung einzuschalten.
Wenn er langer als sechs Monate nicht eingeschaltet wurde, wird empfohlen, ihn vor der
Inbetriebnahme von Fachleuten zu Gberprifen und zu testen.

17
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5 Montage
5.1 Aufbauvorgaben

Vorgaben zur Aufbauumgebung

1. Die Anlage darf nicht in der Nahe von entflammbaren, explosiven oder korrosiven
Werkstoffen aufgestellt werden.

2. Installieren Sie die Anlage auf einem Untergrund, der stabil genug ist, das Gewicht des
Wechselrichters zu tragen.

3. Der Aufstellungsort sollte gut bellftet sein, damit eine Warmeabgabe maoglich ist, und
ausreichend Platz fUr den Betrieb bieten.

4. Anlagen mit einem hohen Schutzgrad gegen Eindringen durfen sowohl in Innenraumen
als auch im AulRenbereich aufgestellt werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit am
Aufstellungsort sollten innerhalb der erforderlichen Bereiche liegen.

5. Es wird empfohlen, das Gerat an einem geschuitzten Standort zu installieren, um
Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und andere Umwelteinflisse zu vermeiden. Falls
es aufgrund ortlicher Bedingungen nicht vollstandig geschitzt werden kann, muss
sichergestellt werden, dass Bedingungen wie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit
stets innerhalb der in der Geratespezifikation festgelegten zuldssigen Grenzen liegen, und
erforderliche Schutzmalinahmen sind zu ergreifen.

6. Direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und andere ungtinstige
Umgebungsbedingungen kénnen die Leistungsabsenkung des Wechselrichters verursachen.
Bei der Standortwahl fir die Installation sind die Kihlbedingungen sorgfaltig zu
bertcksichtigen, um die direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerat selbst zu vermeiden.

7. Die Gerateinstallation und die Standortwahl fur die Lagerung sollten Bereiche wie
direkte Kaltluftausblasbereiche von Klimaanlagen meiden. UberméRige lokale
Temperaturdifferenzen kdnnen zur Bildung von Kondenswasser im Inneren der Gerate
fUhren, was wiederum zu Gerateschaden fuhren kann.Montieren Sie das Gerat nicht
an einem leicht zuganglichen Ort, insbesondere nicht in Reichweite von Kindern. Bei
Betrieb der Anlage treten hohe Temperaturen auf. Die Oberfladche nicht berthren, da
Verbrennungsgefahr besteht.

8. Installieren Sie das Gerat in einer Hohe, die fir den Betrieb und die Wartung geeignet ist,
und stellen Sie sicher, dass die Gerateanzeige leuchtet, alle Beschriftungen gut sichtbar sind
und die Verdrahtungsklemmen leicht zu bedienen sind.

9. Die Installationshdhe des Gerats muss niedriger sein als die maximale Arbeitshéhe 4000 m.

10.Stellen Sie die Anlage auRBer Reichweite elektromagnetischer Storfelder auf. Wenn in der
Néhe der Anlage drahtlose Kommunikations- oder Funkgerate mit Frequenzen unter 30 MHz
verwendet werden:

+ Bauen Sie einen mehrfach umwickelten Ferritkern an der Gleichstrom-Eingangsleitung
oder der Netzausgangsleitung oder einen EMI-Tiefpassfilter ein.
+ Installieren Sie den Wechselrichter mindestens 30 m von den drahtlosen Geraten entfernt.
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Berthrungsverbot
fur Kinder
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Anweisungen zur Montagehalterung

+ Die Montagehalterung sollte feuerfest und nicht brennbar sein.

+ Bitte stellen Sie sicher, dass die Montageflache stabil ist und der Trager den Anforderungen
an die Belastbarkeit des Gerats entspricht.

+ Installieren Sie das Produkt nicht auf einem Untergrund mit schlechter Schallddmmung,
um zu vermeiden, dass der Larm Menschen in der Ndhe stort.
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Anweisungen zur Neigungswinkel

+ Installieren Sie den Wechselrichter vertikal oder héchstens mit einer Neigung von 15 Grad
nach hinten.

* Montieren Sie den Wechselrichter nicht kopfuber, nach vorne geneigt, nach hinten geneigt
oder waagerecht.
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Anweisungen zum Montagewerkzeug

Bei der Montage des Gerats sind folgende Werkzeuge zu empfehlen. Nehmen Sie bei Bedarf
andere Zusatzwerkzeuge.

4 3
Crimpzange flr

Schutzbrille Sicherheitsschuhe Sicherheits- Staubmaske Gleichstrom-

handschuhe ) klemmen

r

J
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J

Diagonalzange Abisolierer Bohrhammer HeiBluftpistole tung Schrauben-
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5.2 Aufbau des Wechselrichters

5.2.1 Versetzen des Wechselrichters

/\ ACHTUNG

+ Vorgange wie Transport, Umladen, Aufbau usw. mussen den geltenden gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.

+ Versetzen Sie den Wechselrichter vor der Montage an den gewtnschten Ort. Folgen Sie
den folgenden Anweisungen, damit es nicht zu Personen- und Sachschaden kommt.
1. Beachten Sie beim Bewegen das Gewicht der Anlage. Setzen Sie ausreichend Personal ein.
2. Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.
3. Halten Sie das Gleichgewicht, damit Sie beim Bewegen des Gerats nicht umfallen.

5.2.2 Wechselrichter montieren

+ Beim Bohren von Lochern keine Wasserrohre und Kabel in der Wand beschadigen.

+ Beim Bohren Schutzbrille und Staubmaske tragen.

+ Das Gleichstrom-Schaltschloss wird vom Benutzer zur Verfligung gestellt, mit einer
Offnung von @ 8 mm, bitte wahlen Sie ein geeignetes Gleichstrom-Schaltschloss, sonst
kann es zu Installationsfehlern kommen.

+ Das Diebstahlschutzschloss wird vom Benutzer zur Verfiigung gestellt, mit einer Offnung
von ¢ 8 mm, bitte wahlen Sie ein geeignetes Diebstahlschutzschloss, sonst kann es zu
Installationsfehlern kommen.

+ Der Wechselrichter sollte fest montiert werden, damit er nicht herunterfallt.
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Schritt 1: Montieren Sie die Platte horizontal an der Wand oder an einem Stander und markieren
Sie die Bohrlécher.

Schritt 2: Bohren Sie mit einem Schlagbohrer mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 8
mm, um sicherzustellen, dass die Tiefe etwa 60 mm betragt.

Schritt 3: Befestigen Sie die Platte an der Wand oder am Stander mit Dubeln.

Schritt 4: (nur fur Australien) DC-Schalterverriegelung installieren.

Schritt 5: Montieren Sie den Wechselrichter auf der Montageplatte. Befestigen Sie die
Montageplatte und den Wechselrichter. Montieren Sie das Schloss der Montageplatte.
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6 Elektrischer Anschluss
6.1 Sicherheitsvorkehrungen

A\ GEFAHR

+ Trennen Sie vor jedem Stromanschluss Gleichstrom- und Netzausgangsschalter des
Wechselrichters. Arbeiten Sie nicht bei eingeschalteter Spannung. Dies kann zu einem
Stromschlag fuhren.

+ Alle beim elektrischen Anschluss verwendeten Vorgange, Kabel und Komponenten-
spezifikationen mussen den &rtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

+  Wenn die Zugspannung zu grof3 ist, ist das Kabel moglicherweise schlecht angeschlossen.
Reservieren Sie eine gewisse Kabellange vor dem Anschluss an den Wechselrichter.

+ Tragen Sie beim Herstellen elektrischer AnschlUsse eine persénliche Schutzausriistung wie
Sicherheitsschuhe, Schutz- und Isolierhandschuhe.

+ Alle elektrischen Anschlisse sollten von zugelassenen Fachleuten vorgenommen werden.

+ Die Kabelfarben in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Die Kabelspezifikationen
mussen vorschriftsgemal gewahlt werden.

6.2 Anschluss des PE-Kabels

A\ WARNUNG

+ Die Schutzerdung des Chassisgehauses kann die PE-Kabel des AC-Ausgangsanschlusses
nicht ersetzen. Stellen Sie bei der Verkabelung sicher, dass die beiden PE-Kabel zuverlassig
verbunden sind.

+ BeiVerwendung mehrerer Wechselrichter ist darauf zu achten, dass die Schutzerdungspunkte
aller Wechselrichter-Chassisschalen dquipotential verbunden sind.

+ Zur besseren Korrosionsbestandigkeit der Klemme wird empfohlen, nach Befestigung des
PE-Kabels Silikagel oder Anstrich auf der Erdungsklemme anzubringen.

+ Bitte sorgen Sie fur einen eigenen Schutzerdungsdraht, empfohlene Spezifikationen:
* Typ: einadriger Kupferdraht fir den AuRenbereich.
* Querschnittsflache des Leiters: 4-6 mm?2.

M

—
)
Cu, 4-6mm? @-

M5‘C‘1.2-2N-m
Q| ==
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6.3 AnschlieBen des Gleichstromeingangskabels

A\ GEFAHR

Bestatigen Sie die folgenden Daten, bevor Sie den PV-Strang an den Wechselrichter anschlieBen.

Der Wechselrichter kann sonst dauerhaft beschadigt werden oder sogar einen Brand

verursachen und Personen- und Sachschaden auslésen.

1. Der maximale Kurzschlussstrom und die Hochsteingangsspannung pro MPPT missen im
zulassigen Bereich liegen.

2. Der Pluspol des PV-Strangs muss an PV+ des Wechselrichters angeschlossen sein. Der
Minuspol des PV-Strangs muss an PV- des Wechselrichters angeschlossen sein.

A\ WARNUNG

+ Bitte verwenden Sie den mit der Box gelieferten DC-Stecker. Der Hersteller haftet nicht fur
Gerateschaden, die durch die Verwendung inkompatibler Stecker entstehen.

+ Die PV-Strange sind nicht zu erden. Stellen Sie sicher, dass der Mindestisolationswiderstand
des PV-Strings zur Erde den Mindestanforderungen an den Isolationswiderstand
entspricht, bevor Sie den PV-String an den Wechselrichter anschlieBen.

+ Das DC-Eingangskabel sollte vom Kunden vorbereitet werden. Empfohlene Spezifikationen:

+ Typ: PV-AuBenkabel, das der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters entspricht.

* Querschnittsflache des Leiters: 4-6 mm? (MC4).

HINWEIS

Wenn die DC-Eingangsklemme des Wechselrichters nicht mit dem PV-String verbunden
werden muss, verwenden Sie eine wasserdichte Abdeckung, um die Klemme zu blockieren,
da sonst das Schutzniveau des Gerats beeintrachtigt wird.

Bedienungsschritte fir den Anschluss der DC-Eingangskabel.

Schritt 1: Bereiten Sie das DC-Kabel vor.

Schritt 2: Crimpen Sie die DC-Eingangsklemme.

Schritt 3: Zerlegen Sie den DC-Stecker.

Schritt 4: Stellen Sie ein DC-Kabel her und testen Sie die DC-Eingangsspannung.
Schritt 5: Schlie3en Sie den DC-Stecker an die DC-Klemme des Wechselrichters an.
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MC4 DC-Stecker
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6.4 Anschluss des Netzausgangskabels

A\ WARNUNG

+ Schliel3en Sie keine Lasten zwischen dem Wechselrichter und dem unmittelbar eingesetzten
Wechselstromschalter an.

+ Die Differenzstromlberwachung ist in den Wechselrichter integriert. Wenn der
Wechselrichter einen Ableitstrom erkennt, der den zuldssigen Wert Uberschreitet, trennt er
sich schnell vom Netz.

+ Installieren Sie fur jeden Wechselrichter einen AC-Ausgangsschalter. Mehrere Wechselrichter
kénnen sich nicht einen AC-Schalter teilen.

+  Wenn die AC-Ausgangsklemme des Wechselrichters nicht verwendet wird, verwenden Sie
bitte eine wasserdichte Abdeckung, um die Klemme zu blockieren, da sonst das Schutzniveau
des Gerats beeintrachtigt wird.

Ein AC-Leistungsschalter sollte auf der AC-Seite installiert werden, um sicherzustellen, dass
der Wechselrichter im Ausnahmefall sicher vom Netz getrennt werden kann. Wahlen Sie
einen geeigneten AC-Leistungsschalter in Ubereinstimmung mit den értlichen Gesetzen und
Vorschriften. Die folgenden Schalter dienen als Referenz:
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Wechselrichtermodell AC-Schalter Spezifikation
GW?700-XS-30
GW1000-XS-30 16 A

GW1500-XS-30
GW2000-XS-30
GW2500-XS-30
GW3000-XS-30
GW3300-XS-30
GW3300-XS-B30
GW2K-XS-L-G30

25A

Der Wechselrichter muss extern mit einem Fehlerstrom-Uberwachungsgerat (RCD) des Typs A
verbunden werden, um ihn zu schiitzen, wenn die Gleichstromkomponente des Ableitstroms
den Grenzwert Uberschreitet. Die folgenden FI-Schutzschalter dienen als Referenz:

Empfohlene Spezifikation fir RCD Anmerkung

Auswahl und Konfiguration gemaR den lokalen Gesetzen
und Vorschriften

© TypA

. Netzparallel-Seite *1: 300 mA

Selbstversorgt

*1:Der Wechselrichter verfligt tiber eine integrierte Fehlerstrom-Uberwachungseinheit (FI-
Schalter). Sobald der Fehlerstrom den Grenzwert Gberschreitet, trennt sich der Wechselrichter
sofort vom Stromnetz. Ist jedoch die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters
(FI-Schalter) vorgeschrieben, wird ein FI-Schalter vom Typ A mit einem Fehlerstrom von
mindestens 300 mA empfohlen (300 mA werden flr Scheinleistungen unter 30 kVA und 10
mA/kVA fur Scheinleistungen Uber 30 kVA empfohlen). Alternativ kann ein FI-Schalter mit
einem den Anforderungen entsprechenden Fehlerstrom gemaR den regionalen Vorschriften
ausgewahlt werden. In Chile beispielsweise ist flir Wechselrichter bis 5 kVA ein netzgekoppelter
FI-Schalter mit einem Fehlerstrom von maximal 30 mA vorgeschrieben. Zu beachten ist jedoch,
dass FI-Schalter mit kleineren Fehlerstromen aufgrund der PV-Anlage in rauen Umgebungen
wie Regenwetter anfalliger fur Fehlauslésungen sind.

* Beider Verkabelung mussen die AC-Ausgangskabel und die Anschlusse ,L“, ,N“und ,PE”
des AC-Anschlusses perfekt aufeinander abgestimmt sein. Ein falscher Kabelanschluss
kann zu Schaden am Wechselrichter fihren.

+ Stellen Sie sicher, dass die gesamten Kabeladern in die AC-Klemmenldcher eingefuhrt
werden. Kein Teil darf freiliegen.

+ Achten Sie darauf, dass die Kabel sicher angeschlossen sind. Andernfalls kann der Betrieb
des Geréts zu einer Uberhitzung der Verdrahtungsklemmen und zur Beschadigung des
Wechselrichters fihren.

« Vermeiden Sie UberméRiges Biegen der Kabel.
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Schritt 1: Stellen Sie ein AC-Ausgangskabel her.

Schritt 2: Zerlegen Sie die AC-Klemme.

Schritt 3: Schliel3en Sie das AC-Ausgangskabel an die AC-Klemme an.
Schritt 4: SchlieBen Sie die AC-Klemme an den Wechselrichter an.

P
(@p = AC .
/ SOt @ Ac Click @:u
/M/UQ )

| Ac-1

1:6.5-13.5mm
18mm mm

23mm

Cu, 2.5-6mm? &

XS30ELC0O007
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| Ac2

¢10-18mm
23mm  12mm

t

25mm
Cu, 2.5-6mm? @

XS30ELC0008

6.5 Kommunikation

Far die spezifische Funktionskonfiguration des Produkts siehe bitte die tatsachliche
Modellnummer des Wechselrichters in der jeweiligen Region.

Leistungsbegrenzung Vernetzungsschema

Die Stromerzeugung von PV-Kraftwerken ist selbst verbraucht. Wenn die elektrischen
Gerate nicht den gesamten Strom verbrauchen kénnen und der Strom ins Netz eingespeist
werden muss. Die Stromerzeugung des Kraftwerks kann mit Hilfe von intelligenten Zahlern,
Datensammlern oder intelligenten Energiesteuerungen SEC1000 Uberwacht und gesteuert
werden, um die ins Netz eingespeiste Stromerzeugung zu kontrollieren.
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I Einphasiges Vernetzungsszenario (CT90)

Wechselrichter|

Leitungsschutzschalter
oo0— . 1
000— = \ ’

PV-Strang L l | Schaltkreis

Schalter

Einphasiges Vernetzungsszenario (GM1000/GMK110)

RS485

schalter

0oo—

B ) P

PV-Strang ‘-—'—'—'—‘ Schaltkreis
Schalter

Wechselrichter Leitungsschutz- -|-r
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Einphasiges Vernetzungsszenario (HK1000)

Wenn der Wechselrichter mit HK1000 verwendet wird, wird nur die

Lastuberwachungsfunktion unterstitzt.

HK1000
RS485
;M\
T
” ) (0H
Wechselrichter
| — —
Schaltkreis L| N
Schalter
= L
&) N
! PE
L[N
Schaltkreis Netz

Schalter

oo ==
oo O

PV-Strang

uSS

Lasten

I Alle Phasen Vernetzungsszenario (GM3000/HK3000/GMK330)

RS485
Wechselrichter Leitungsschutzschalter
M s ——ru
000 N e
O00—— ——PE

]
J.--

Netz

PV-Strang ‘--'1—'-‘ Schaltkreis

Schalter | B
A
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Nachdem die Verdrahtung abgeschlossen ist, stellen Sie die relevanten Parameter Uber den
LCD-Bildschirm oder die SEMS+-App ein, um die Funktion der Leistungsbegrenzung oder der
Ausgangsleistungsbegrenzung zu vervollstandigen.

6.5.1 AnschlieBen des Kommunikationskabels (optional)

U

10

11
12
13
14
15
16

(NN (NI

=D
ONOUTA W N =

J
]
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Kommunikations-
typ

Definition des
Anschlusses

Beschreibung

Durch die Verwendung von CT zur Erreichung
der Leistungsbegrenzungsfunktion kénnen

. +
CcT T Sie sich bei Bedarf an den Hersteller des
2: CT- ) .
Wechselrichters wenden, um unterstitzende
Ausristung zu erwerben.
RS485 3:485 A1 RS485-Anschluss fur den Anschluss mehrerer
4: 485 B1 Wechselrichter.
. 5:485 A2 . “
Zahler 6: 485 B2 RS485-Port flir den Anschluss von Stromzahlern.
Nachdem der Notausschalter ein Stoppsignal
gesendet hat, wird die AC-Seite des
Wechselrichters automatisch getrennt und
die Netzkopplung gestoppt. Ein externer
Fernabschaltung Notausschalter ist erforderlich und wird Gber
(nur Europa) oder | 7: RM-SHUNTDOWN2 | den DI-Anschluss gesteuert:

Notfallabschaltung
(nur Indien)

8: RM-SHUNTDOWN!1

* Remote-Ausschalten: Wenn der DI-Port
verbunden ist, wird die Maschine gestartet;
wenn der DI-Port getrennt ist, wird die
Maschine gestoppt.

* Notaus: Wenn der DI-Port verbunden ist,
wird die Maschine angehalten; Wenn DI-Port
getrennt, Maschine wird gestartet.

Potenzialfrei

9: Relais-OUT+
10: Relais-OUT-

Verbindet das Trockenkontaktsignal.

DRED/RCR

11: COM/DRMO oder
REF_1

12: REFGEN oder
REF 2

13: DRM4/8 oder DI_4
14: DRM3/7 oder DI_3
15: DRM2/6 oder DI_2
16: DRM1/5 oder DI_1

DRED (Demand Response Enabling Device,
Ermaoglichungsgerat fur Nachfragesteuerung):
Bietet DRED-Signalsteuerungsanschlusse zur
Erfullung der Planungsanforderungen der
australischen und neuseelandischen DRED-
Stromnetze. Die Funktion DRM1-4 ist reserviert,
und das DRM-Gerat muss vom Benutzer
bereitgestellt werden.

Rundsteuerempfanger: Bietet RCR-
Signalsteuerungsanschlisse fir den Dispatching-
Bedarf von Stromnetzen in Deutschland und
anderen Landern und Regionen
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Wechsel-
richter

(PIN 11 COM/DRMOZXREF_1)

PIN 12 REFGENSLREF_2
PIN 13 DRM4/88§DI4

PIN 14 DRM3/75%DI3

PIN 15 DRMZ2/63%DI2

PIN 16 DRM1/55%DI1

Elektrischer Anschluss b

RCR

8 OO:/L—K1—>100%
o '_OO:/L—Kz—wo%
o '_8__/L—K3—>30%
. _8__/L — K 4—> 0%

6.5.2 Beschreibung des DRM-Modus
Schaltplan der DRM-Funktion

15K

S4 S8

._M[_\_'

S3

\_I_\57_

A 4

DRED

11 [COM/DRMO]
12 [REFGEN]
13 [DRM4/8]
14 [DRM3/7]
15 [DRM2/6]
16 [DRM1/5]

DRM-Gerat

Der Wechselrichter unterstiutzt die Modi DRMO und DRM5-8.
Die Anforderungen fur jeden Modus sind wie folgt:

Betriebs- | Wechselrich- | Vorgabe Beschreibung
art teranschluss
DRMO COM/DRMO | Schalten Sie SO ein und der Wechselrichter -
schaltet sich ab.
Schalten Sie SO aus und der Wechselrichter ist
wieder im Netzbetrieb.
DRM5 DRM1/5 Schalten Sie S5 ein und der Wechselrichter gibt Wenn zwei oder
keine Wirkleistung ab. mehr als 2 DRMs
DRM6 DRM2/6 Schalten Sie S6 ein und der Wechselrichter gleichzeitig im
gibt nicht mehr als 509 seiner Nennleistung an Betrieb sind,
Wirkleistung ab. yvahledn Slleh
rgendwelche
DRM7 DRM3/7 Schalten Sie S7 ein, und der Wechselrichter gibt Izv%ei vc‘)/\;1 ihnen
nicht mehr als 7596 seiner Nennleistung an aus. die die
Wirkleistung ab. In der Zwischenzeit verbraucht stre'ngste
der Wechselrichter die maximale Blindleistung. Anforderung
DRM8 DRM4/8 Schalten Sie S8 ein, und der Wechselrichter geht | erfiillen kénnen.
wieder in den Wirkleistungsbetrieb Gber.
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* Ensure that the communication device is connected to the correct COM port. Keep the
communication cable away from any sources of interference or power lines to prevent the
signal from being affected.

* When connecting the communication cables between CT and dry contact, please use 2PIN
communication terminals.

*  When connecting RS485, remote shutdown, and DRED communication cables, please use
the 6PIN communication terminal.

+ The DRED communication end point is equipped with a resistor that needs to be removed
and properly stored when using the DRED function.

+ After the cable is connected, enable the DRED, RCR, or remote shutdown function through
the App application.

+ Ifthe inverter is not connected to the DRED device or remote shutdown device, do not
enable these functions in the App application, otherwise the inverter will not be able to
operate in grid-connected mode.

Kabel: Schirm-Twisted-Pair-Kabel fir AuBenanwendungen. Das Kabel muss den lokalen
Anforderungen entsprechen.

Only for
after-sales
. K2
service. 1] |I_e9] DO+ K3 l ﬂl
—e]2] |_€i0----{po- | K4
93] [
i-ol4] ["ej2
@5 e
"0 6] ||_eia
o7 | 57
708 [|_ei6
v T )
[ RCR : DRED
. ! {16 DRM1/5}
: TUREE : 16 DRM1/5 5 1s1
) | ]
12 REF 2—9—0O— ! ™=
! Kas0n {15 DRM2/6} o 1s2..
' —O— : {12 DRVE/7 — 7
', O A~ —K3—30% : L4531
"9-[14 D13 1 \<£—9{13 DRM4/8} —— =
S8, |s4/
\ —0— / _k2ms60% | \ r[ﬂ:z}“/\/v—/—< I
15 DI 2 | 912 REFGEN I
—O— 10R Sla 15K
—K1-100% | al AAA
16 DI_1 O ! 7 <5 (5o Wy
! COM/DRMO

XS30NET0002
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{®:5-6mm 6.5mm

25mm

!

0.2-0.5mm? €

Nachdem die Verkabelung abgeschlossen ist, stellen Sie die relevanten Parameter Gber
das LCD-Display in der SEMS+-App ein, um die Funktion der Leistungsbegrenzung oder
Ausgangsleistungsbegrenzung abzuschlieBen.

6.5.3 Einbau des Kommunikationsmoduls

Unterstutzt die Einstellung von Wechselrichterparametern tber WiFi, WiFi 2.0, WiFi/LAN 2.0,
Bluetooth und 4G-Kommunikationsmodule, die mit Mobiltelefonen oder Webschnittstellen

verbunden sind, die Anzeige von Wechselrichterbetrieb und Fehlerinformationen sowie die
rechtzeitige Kenntnis des Systemstatus.

WiFi-Kit, WiFi-Kit-20, WiFi/LAN-Kit-20, 4G-Kit, Bluetooth-Kit-Module: optional.

COM 1

Kommunikationsmodultyp: Steck- und Klickverbindungstyp.

Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des zugestellten

Kommunikationsmoduls. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.goodwe.com..
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7 Inbetriebnahme
7.1 Prifungen vor dem Einschalten

Nr. Priifung

Das Produkt ist an einem sauberen, gut bellifteten und leicht zu bedienenden Ort fest
installiert.

Die PE-, Gleichstromeingangs-, Wechselstromausgangs- und Kommunikationskabel
sind richtig und sicher angeschlossen.

Die Kabelbinder sind intakt, ordnungsgemaR und gleichmaRig verlegt.

4 Nicht belegte Anschlisse und Klemmen sind ordnungsgemaR verschlossen.

Die Spannung und die Frequenz am Anschlusspunkt entsprechen den
Netzanschlussanforderungen des Wechselrichters.

7.2 Einschaltvorgang

Schritt 1 Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz ein.
Schritt 2 Schalten Sie den DC-Schalter des Wechselrichters ein.

Schritt 3 (optional) Schalten Sie den DC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem PV-
String ein.

11 (AU)
L]

%/OFF éﬁf/oﬁ; |

Spannungsversorgung EIN

Einschalten: @— @
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8 Systeminbetriebnahme
8.1 Anzeigen und Tasten

Ausrustung mit Bildschirm

Einstufung Status Beschreibung

Gelbes Licht leuchtet dauerhaft: Die drahtlose
Uberwachung ist normal.

Ein Blinken: Drahtloses Modul zurlickgesetzt.

Zweimaliges Blinken: Es ist nicht mit dem Router/der
Basisstation verbunden.

@) Viermaliges Blinken: Es ist nicht mit der
Leistung Uberwachungswebsite verbunden.
Es ist nicht mit dem Uberwachungsserver verbunden.

Blinken: RS485-Kommunikation ist normal.

Gelbes Licht AUS: Das drahtlose Modul stellt die
Werkseinstellungen wieder her.

Grunes Licht leuchtet dauerhaft: Das Stromnetz ist normal
® und erfolgreich an das Netz angeschlossen.

Laufende Grunes Licht AUS: Es ist nicht an das Netz angeschlossen.

I | Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Systemfehler.

&

Fehler

AUS: Kein Fehler.

8.2 Die Inverterparameter tiber das Display einstellen

+ Die entsprechende Wechselrichter-Firmwareversion der Seitenbilder in diesem Kapitel ist
V1.00.00; Kommunikationsversion: V1.00. Die Seitenbilder dienen nur als Referenz.

« Der Parametername, der Bereich und die Standardwerte kdnnen in der Zukunft geandert
oder angepasst werden.bei der Konfiguration ist die aktuelle Anzeige maRgebend.

+ Die Leistungsparameter des Wechselrichters missen von Fachleuten eingestellt werden,
um Einstellungsfehler zu vermeiden, die die Leistungserzeugung des Wechselrichters
beeintrachtigen kénnen.
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Anzeige Taste Beschreibung

*  Wenn in allen Menulebenen die Zeit ohne Bedienung einen bestimmten Wert Uberschreitet,
verdunkelt sich der LCD-Anzeigebildschirm, und die Schnittstellenanzeige springt
automatisch auf die Ausgangsschnittstelle.

* Kurzes Drucken der Betriebstaste: Umschalten der Menutoberflache und Einstellen der
Parameterwerte.

+ Langes Drucken der Betriebstaste: Nachdem die Anpassung der Parameterwerte
abgeschlossen ist, halten Sie die Taste lange gedruckt, um die Parameter erfolgreich
einzustellen; rufen Sie das nachste Untermenu auf.

Beispiel einer Tastenbedienung:

Langes Dricken fir 2S Kurz dricken

Langes Driicken £ Kurz driicken Kurz driicken ]
—Set language Set language Set language Set language
Set Safety Portuguese English Return

Langes Dricken fir 2S

I Setlanguage Set language
| Modify Success Modify Fail

Kurzes Driicken zum Anpassen  Kurzes Driicken zum Anpassen

Hundertstelliger numerischer Zehnstelliger numerischer
. . Wert . Wert
Langes Driicken Langes Driicken Langes Driicken
. fur 2S fur 2S U
PF Adjust
— SetModbusAddr

fur 2S
SetModbusAddr SetModbusAddr »/  SetModbusAddr |
x-x-lx l_’ XXX XXX

Langes Driicken
Kurz driicken Kurz driicken l Langes Driicken v fir 2

SetModbusAddr SetModbusAddr fur 25 SetModbusAddr
Return Yes? XXX
Set language
Modify Success
Fr Australien:

Der Benutzer muss ein Kennwort eingeben, um in das Untermenu flr Parametereinstellungen
zu gelangen.

Fur den australischen Markt wahlen Sie bitte zur Erfullung der AS/NZS 4777.2:2020 einen der
Netz-/Sicherheitscodes Australien A, Australien B oder Australien C. Bitte wenden Sie sich an
Ihren ortlichen Netzbetreiber, um die richtige Einstellung zu erfahren

Langes Driicken
fur 2S

Langes Driicken

Kurzes Driicken zum Anpassen
fur 2S

Einstelliger numerischer Wert

Erstes Passwort: 1111

Kurzes Druicken zur Kurzes Driicken zur Kurzes Driicken zur
Auswahl der Zahlen Auswahl der Zahlen Auswahl der Zahlen
von 0 bis 9 von 0 bis 9 von 0 bis 9
Langes Dricken Langes Dricken Langes Driicken
— Set Params fiir 2S Input Password fiir 2S »| Input Password
Error Histo X-X-X-X X-X-X-X X-X-X-X

A

Langes Driicken
fur 2S

Y
Input Password Input Password
Yes or Cancel X-X-X-X
Kurzes Drucken zur

Abbrechen Auswahl der Zahlen
von 0 bis 9

Input Password
Password Fail

Input Password
Password OK
—>Set language
Set Safet
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8.2.1 Einfuhrung in das Menii

Systeminbetriebnahme |

Dieser Abschnitt stellt die MenUstruktur des Anzeigebildschirms vor, die es dem Benutzer
erleichtert, auf alle Ebenen der MenUs zuzugreifen, Wechselrichterinformationen anzuzeigen

und Parameter einzustellen.

Norma
Pac=xxx W

Kurz driicken

XXXX-XX-XX
XXIXXIXX

Kurz driicken

VPv
IPv

xXxx V
XXX A

Kurz driicken

xxx V
XXX A

Vac
Iac

Kurz driicken

xxx Kw
XXX Hz

Pac
Fac

Kurz driicken

Kurz driicken

}

Kurz driicken

Serial Number:
XXXXXXXX

Kurz driicken

GW?700-XS-30
RSSI:xx %

Kurz driicken

Firmware M/S
VXXX XX

Kurz driicken

Comm Version
VXXX

Kurz driicken

Y
— Set Params

Langes
Driicken
fur 2S

Set language
Set Safe

Kurz driicken

Set Date
Set Time

Kurz dricken
W/L Reset
W/L Reload

Kurz driicken

PF Adjust
Set ISO

Kurz driicken

Kurz driicken

Power Limit
SetPowerLimit

Kurz dricken

PvShadowMPPT
PvTimelnterval

Kurz driicken

SetModbusAddr
Set Sunspec

L Kurz dricken

ARC Enable
ARC SelfCheck

Kurz dricken
ARC FaultClear
Set Password

Kurz driicken

Langes Druicken
fur 2S

Error History

Kurz driicken

Set Params

Langes Driicken
fur 2S

— ViewFaults
ClearFaults

— Error History

Langes Driicken

ViewFaults
— ClearFaults
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8.2.2 Einfuhrung in die Wechselrichterparameter

Parameter

Beschreibung

Normal

Startseite. Zeigt die Echtzeitleistung des Wechselrichters an.

*kkk_*k_k*

Uberpriifen Sie die Zeit des Landes/der Region.

**:-k*:**

VPv Uberpriifen Sie die DC-Eingangspannung des Wechselrichters.
IPv Uberpriifen Sie den DC-Eingangsstrom des Wechselrichters.
Vac Uberpriifen Sie die Netzspannung.

Iac Uberpriifen Sie den Netzausgangsstrom des Wechselrichters.
Fac Uberpriifen Sie die Netzfrequenz.

E-Today Uberpriifen Sie die tiber den Tag gelieferte Leistung der Anlage.
E-Total Uberpriifen Sie die Gesamtleistung der Anlage.

Serial Number

Uberpriifen Sie die Seriennummer des Wechselrichters.

GW?700-XS-30
RSSI:xx%

Uberpriifen Sie die Signalstarke des Kommunikationsmoduls.

Firmware M/S

Uberpriifen Sie die Firmware-Version.

Comm Version

Uberpriifen Sie die ARM-Softwareversion.

Set Language

Je nach tatsachlichem Bedarf einstellen.

Stellen Sie das Sicherheitsland/die Sicherheitsregion in

Set Safety Ubereinstimmung mit den lokalen Netzstandards und dem
Anwendungsszenario des Wechselrichters ein.

Set Date
Stellen Sie die fir den Wechselrichter geltende Ortszeit ein.

Set Time

W/L Reset Schalten Sie das Kommunikationsmodul aus und starten Sie es neu.
Stellen Sie die Werkseinstellungen des Kommunikationsmoduls
wieder her. Konfigurieren Sie die Netzwerkparameter des

W/L Reload o - .
Kommunikationsmoduls neu, nachdem Sie die Werkseinstellungen
wiederhergestellt haben,

PE Adiust Stellen Sie den Leistungsfaktor des Wechselrichters entsprechend

! der tatsachlichen Situation ein.

SetModbusAddr Stellen Sie die Modbus-Adresse ein.
Gibt den Schwellenwert fur den PV-PE-Isolationswiderstand an.

Set ISO Wenn der erkannte Wert unter dem eingestellten Wert liegt, tritt der
ISO-Fehler auf.
Bei eingeschaltetem LVRT bleibt der Wechselrichter mit dem

LVRT offentlichen Stromnetz verbunden, auch wenn eine kurzfristige

Unterspannungsausnahme im o6ffentlichen Stromnetz auftritt.
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Parameter Beschreibung
Bei eingeschaltetem HVRT bleibt der Wechselrichter mit dem
HVRT offentlichen Stromnetz verbunden, auch wenn eine kurzfristige
Hochspannungsausnahme im offentlichen Stromnetz auftritt.
Power Limit

SetPowerLimit

Stellen Sie die Netzeinspeisung situationsgemaf? ein.

PvShadowMPPT

Aktivieren Sie die Schattenerkennungsfunktion, wenn die PV-Module
verschattet sind.

PvTimelnterval

Stellen Sie die Scanzeit entsprechend dem tatsachlichen Bedarf ein.

Stellen Sie die Sunspec auf der Grundlage der tatsachlichen

SetSunspec
Hnsp Kommunikationsmethode ein.
ARC ist optional und standardmaf3ig deaktiviert. Aktivieren oder
ARC Enable - .
deaktivieren Sie ARC entsprechend.
ARC SelfCheck Uberpriifen Sie, ob ARC normal funktionieren kann.

ARC FaultClear

Léschen Sie die ARC-Alarmaufzeichnungen.

Set Password

Das Kennwort kann geandert werden. Merken Sie sich das geanderte
Kennwort, nachdem Sie es geandert haben. Wenden Sie sich an den
Kundendienst, wenn Sie das Kennwort vergessen haben.

ViewFaults

Uberpriifen Sie die Aufzeichnungen der Fehlermeldungen des
Wechselrichters.

ClearFaults

Léschen Sie die historischen Fehlermeldungssatze des
Wechselrichters.

8.3 Lokales Upgrade der Wechselrichter-Softwareversion

Schritt 1: Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um das Software-Upgrade-Paket fur
den Wechselrichter zu erhalten.

Schritt 2: Speichern Sie das Upgrade-Paket auf dem USB-Stick.

Schritt 3: Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle des Wechselrichters und aktualisieren
Sie die Softwareversion des Wechselrichters gemal3 den Schnittstellenaufforderungen.
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8.4 Inverter-Parameter Uber die App einstellen

Die SEMS+ App ist eine Software zur Ferniberwachung von Kraftwerken oder zur lokalen

Geratekonfiguration. Sie unterstutzt Installateure oder Eigentimer:

. Ferntberwachung des Kraftwerkbetriebs und Einstellung der Betriebsparameter fur das
Kraftwerk und die Gerate.

. Lokale Verbindung zu Geraten, um den Geratebetrieb zu Uberprifen und Gerateparameter
einzustellen.

Detaillierte Funktionen finden Sie im ,SEMS+ App Benutzerhandbuch”. Das Benutzerhandbuch

kann von der offiziellen Website heruntergeladen oder durch Scannen des folgenden QR-Codes

abgerufen werden.

SEMS+ App
Benutzerhandbuch

8.4.1 Herunterladen und Installieren der SEMS+ App

Handy-Anforderungen

*  Handy-Betriebssystemanforderungen: Android 7.0 und héher, iOS 15.1 und héher.

+  Das Handy unterstutzt einen Webbrowser und eine Internetverbindung.

+  Das Handy unterstutzt WLAN/Bluetooth-Funktionen.

Herunterladen-Methoden

Methode 1:

Suchen Sie in den App Stores von Google Play, App Store, Huawei, Honor, Xiaomi, OPPO, vivo
nach SEMS+ und laden Sie es herunter und installieren Sie es.

;
, Y Google play " App Store
h
h
+
; ‘ SEMS+_ ()
h
h

% onor @) vivo oppo
b4 A" 1

SEMS0163
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Methode 2:
Scannen Sie den folgenden QR-Code, um herunterzuladen und zu installieren.

...............................

Sy

= SEMS+ App

SEMS0164

Hinzufiigen von Desktop-Widgets

*  Wenn die App-Version V2.5.2 oder hoher ist, unterstutzt sie das Hinzufligen der SEMS+ App
zum Handy-Desktop.

. Die Schritte zum Hinzufuigen von Desktop-Widgets unterscheiden sich je nach
Betriebssystem. Bitte folgen Sie den tatsachlichen Schritten.

. Nachdem die Desktop-Widgets hinzugefligt wurden, kénnen Sie den Betriebsstatus der
Stromerzeugungsanlage schnell anzeigen, ohne die App zu 6ffnen.

8.5 Anlageniiberwachung tiber SEMS+ WEB

SEMS+ WEB ist eine Uberwachungsplattform, die (iber WLAN oder LAN kommuniziert.
Nachfolgend finden Sie die gangigen Funktionen von SEMS+ WEB:

1. Verwaltung von Organisations- oder Benutzerinformationen usw.

2. Hinzufiigen und Uberwachen von Anlageninformationen usw.

3. Wartung von Geraten.

Detaillierte Funktionen finden Sie im ,SEMS+ WEB Benutzerhandbuch”.

SEMS+ WEB
Benutzerhandbuch
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9 Wartung
9.1 Abschaltung

A\ GEFAHR

+ Schalten Sie den Wechselrichter vor der Wartung aus. Er kann sonst beschadigt werden
oder es besteht Stromschlaggefahr.

+ Verzdgerte Entladung. Warten Sie, bis die Bauteile nach dem Ausschalten der Spannung
entladen sind.

Schritt 1: (Optional) Senden Sie tber App einen Abschaltbefehl an den Wechselrichter.
Schritt 2: Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem Wechselrichter und dem Stromnetz aus.
Schritt 3: Schalten Sie den Gleichstromschalter des Wechselrichters aus.

9.2 Abbau

A\ WARNUNG

+ Der Wechselrichter muss unbedingt ausgeschaltet sein.
* Legen Sie vor allen Arbeiten die erforderliche personliche Schutzausristung an.

Schritt 1: Trennen Sie alle Strom- und Kommunikationskabel, das Kommunikationsmodul und
die PE-Kabel.

Schritt 2: Entfernen Sie den Wechselrichter von der Befestigungsplatte.

Schritt 3: Entfernen Sie die Befestigungsplatte.

Schritt 4: Bewahren Sie den Wechselrichter korrekt auf. Die Lagerbedingungen mussen die
Voraussetzungen einer kinftigen Nutzung erfillen.

9.3 Entsorgung

Wenn der Wechselrichter nicht mehr funktioniert, entsorgen Sie ihn gemaR der Vorschriften
fur Elektrogerateabfalle. Der Wechselrichter darf nicht zusammen mit dem Hausmull entsorgt
werden.
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9.4 Fehlerbeseitigung

FUhren Sie die Fehlersuche nach den folgenden Verfahren durch. Wenn diese nicht

funktionieren, wenden Sie sich Sie an den Kundendienst.

Sammeln Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden,

damit die Probleme schnell behoben werden kénnen.

1. Angaben zum Wechselrichter wie Seriennummer, Softwareversion, Aufbauzeitpunkt,
Stérungszeitpunkt, Stoérungshaufigkeit usw.

2. Installationsumgebung, einschlie3lich der Wetterbedingungen, ob die Module geschitzt sind
oder im Schatten liegen usw. Es wird empfohlen, einige Fotos und Videos zur Verfiigung zu
stellen, um die Analyse des Problems zu unterstitzen.

3. Situation des &ffentlichen Stromnetzes.

Wartung W

Nr. | Fehler

Ursache

Abhilfe

1 Utility Loss

1. Der Strom fallt
aus.

2. Das Netzkabel ist
getrennt, oder der
AC-Schutzschalter
ist ausgeschaltet.

1. Der Alarm wird automatisch geléscht, wenn
die Stromzufuhr wiederhergestellt ist.

2. Kontrollieren Sie, ob das AC-Kabel
angeschlossen und der AC-Schutzschalter
eingeschaltet ist.

Grid
Overvoltage

Die Netzspannung
Uberschreitet den
zulassigen Bereich
oder die Dauer der
Hochspannung
Ubersteigt die
Uberspannungsvor-
gaben.

1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine voribergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
normal funktioniert.

2. Wenn das Problem haufig auftritt, prufen
Sie, ob die Netzspannung innerhalb des
zulassigen Bereichs liegt.

+ Sollte dies nicht der Fall sein, verstandigen
Sie den zustandigen Energieversorger.

* Wenn die Netzfrequenz innerhalb
des zulassigen Bereichs liegt,
andern Sie den Schwellenwert des
Uberspannungsschutzes oder deaktivieren
Sie mit Zustimmung des zustandigen
Energieversorgers.

3. Prufen Sie, ob Netzschalter und
Ausgangskabel fest und korrekt
angeschlossen sind, falls das Problem
weiterhin besteht.
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Nr.

Fehler

Ursache

Abhilfe

Grid Rapid
Overvoltage

Die Netzspannung
ist abnormal oder
sehr hoch.

1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine voribergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
normal funktioniert.

2. Uberprifen Sie, ob die Spannung des
Stromnetzes Uber einen langeren Zeitraum
mit Hochspannung betrieben wurde. Wenn
es haufig auftritt, Gberpruifen Sie bitte, ob die
Spannung des Stromnetzes innerhalb des
zulassigen Bereichs liegt.

+ Sollte dies nicht der Fall sein, verstandigen
Sie den zustandigen Energieversorger.

*  Wenn die Netzfrequenz innerhalb
des zulassigen Bereichs liegt, andern
Sie mit Zustimmung des zustandigen
Energieversorgers den Schwellenwert des
Spannungsspitzenschutzes.

Grid
Undervoltage

Die Netzspannung
unterschreitet den
zuldssigen Bereich
oder die Dauer der
Niedrigspannung
unterschreitet die
Unterspannungs-
vorgaben.

1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine vortubergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
normal funktioniert.

2. Wenn das Problem haufig auftritt, prifen
Sie, ob die Netzspannung innerhalb des
zulassigen Bereichs liegt.

+ Sollte dies nicht der Fall sein, verstandigen
Sie den zustandigen Energieversorger.

+ Wenn die Netzfrequenz innerhalb
des zulassigen Bereichs liegt,
andern Sie den Schwellenwert des
Unterspannungsschutzes oder
deaktivieren Sie mit Zustimmung des
zustandigen Energieversorgers den
Unterspannungsschutz.

3. Prifen Sie, ob Netzschalter und
Ausgangskabel fest und korrekt
angeschlossen sind, falls das Problem
weiterhin besteht.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine voribergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
. normal funktioniert.
Der dynamische - . . .
Durchschnittswert 2. Uberprufen SF'e, ob (.jle Spf'annung de§
Stromnetzes Uber einen langeren Zeitraum
) der Netzspannung . )
10min iiber 10 Minuten mit Hochspannung betrieben wurde. Wenn
5 overvoltage hinweg Giberschrei- es haufig auftritt, Gberpruifen Sie bitte, ob die
protection . Spannung des Stromnetzes innerhalb des
tet den Bereich der . . .
) . zulassigen Bereichs liegt.
Sicherheitsanforde- ) . . -
rungen. . S?IIte dies nlncht.der Fall selin, verstandigen
Sie den zustandigen Energieversorger.
*  Wenn die Netzfrequenz innerhalb
des zulassigen Bereichs liegt, andern
Sie mit Zustimmung des zustandigen
Energieversorgers den Schwellenwert des
Spannungsspitzenschutzes.
1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine vorubergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
Stoérung des er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
Stromnetzes. normal funktioniert.
Die tatsachliche 2. Wenn das Problem haufig auftritt, prifen Sie,
6 Grid Netzfrequenz ob die Netzfrequenz im zuldssigen Bereich liegt.
Overfrequency | Ubersteigt die + Sollte das nicht der Fall sein, verstandigen
Anforderungen Sie den zustandigen Energieversorger.
der Norm fur das + Wenn die Netzfrequenz innerhalb des
regionale Netz. zulassigen Bereichs liegt, andern Sie den
Schwellenwert des Uberspannungsschutzes
oder deaktivieren Sie mit Zustimmung
des zustandigen Energieversorgers den
Uberspannungsschutz.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,

kann eine voribergehende Stérung im

Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die

Netzkopplung automatisch wieder her, sobald

. er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
Stoérung des .
normal funktioniert.
Stromnetzes. a ) . .
Die tatsichliche 2. Wenn das Problem haufig auftritt, prifen Sie,
Grid Netzfrequenz ob die Netzfrequenz im zuldssigen Bereich liegt.
7 Under- 9 ) ) + Sollte das nicht der Fall sein, verstandigen
unterschreitet die ) - )
frequency Sie den zustandigen Energieversorger.
Anforderungen ) ;
N * Wenn die Netzfrequenz innerhalb des
der Norm fur das . . ) R .
. zulassigen Bereichs liegt, andern Sie den
regionale Netz.
Schwellenwert des Unterfrequenzschutzes
oder deaktivieren Sie mit Zustimmung
des zustandigen Energieversorgers den
Unterfrequenzschutz. Oder schlieBen Sie
die Funktion ,Unterfrequenz im Netz".
1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
kann eine vorubergehende Stérung im
Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Stoérung des Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
Stromnetzes. er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
Grid Die tatsachliche normal funktioniert.
8 Frequency Anderungsrate 2. Wenn das Problem haufig auftritt, prifen Sie,
Instability der Netzfrequenz ob die Netzfrequenz im zuldssigen Bereich liegt.
entspricht nicht den + Sollte das nicht der Fall sein, verstandigen
Vorgaben. Sie den zustandigen Energieversorger.

+  Wenn die Netzfrequenz innerhalb des
zulassigen Bereichs liegt, wenden Sie sich
an Ihren Handler oder den Kundendienst.

Das Stromnetz
ist abgeschaltet.
Das Stromnetz
ist gemal den 1. Kontrollieren Sie, ob das 6ffentliche Stromnetz
. ) Sicherheitsvor- abgeschaltet ist.
9 Anti-islanding . i . .
schriften abge- 2. Verstandigen Sie Ihren Handler oder den
schaltet, aber die Kundendienst.
Netzspannung wird
aufgrund der Last
aufrechterhalten.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe

Stoérung des
Stromnetzes. 1. Wenn das Problem nur gelegentlich auftritt,
LVRT Die Dauer des kann eine voribergehende Stérung im
10 Netzausfalls Netz vorliegen. Der Wechselrichter stellt die
Undervoltage | .. . .
uberschreitet die Netzkopplung automatisch wieder her, sobald
eingestellte Zeit des er feststellt, dass das Versorgungsnetz wieder
LVRT. normal funktioniert.
Stérung des 2. Wenn das Problem héufig auftritt, prifen
Stromnetzes. Sie, ob die Netzfrequenz im zuldssigen
Die Dauer des Bereich liegt. Wenn nicht, verstéandigen Sie
HVRT o .

11 Netzausfalls den zustandigen Energieversorger. Wenn

Overvoltage Uberschreitet die ja, verstandigen Sie Ihren Handler oder den
eingestellte Zeit des Kundendienst.
HVRT.

12 30mAG_fC' 1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann
Protection Die Isolationsimpe es durch eine Leitungsstérung verursacht
60mAGfci i P werden. Der Wechselrichter wird automatisch

13 . danz des Eingangs )

Protection . wiederhergestellt, nachdem das Problem
nimmt ab, wenn
150mAGfci ) behoben wurde.

14 der Wechselrichter ) . .

Protection ) . 2. Tritt es haufig auf oder bleibt es bestehen,
in Betrieb ist. lifen Sie. ob die I d ischen d

o Abnormal prifen Sie, ob die mpfe ar'wz 'ZWISC en dem
GFCI PV-Strang und PE zu niedrig ist.

1. Wenn das Problem durch einen externen

16 Large DC of Fehler verursacht wird, z. B. eine Netz- oder
AC current L1 | Der Gleichstro- ) o

manteil des Frequenzstorung, regeneriert sich der
Wechselrichter automatisch, sobald die

Ausgangsstroms . .

. ] Storung behoben ist.

Uberschreitet den I

17 Large DC of Sicherheits- oder 2. Sollte das Problem haufig auftreten und

AC current L2 . die PV-Anlage nicht ordnungsgemaf3
Standardbereich. . . : w
funktionieren, verstandigen Sie den Handler
oder den Kundendienst.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Kontrollieren Sie, ob der Widerstand des PV-
Strangs zu PE mehr als 50 kQ betragt. Wenn
das nicht der Fall ist, Uberprufen Sie den
Kurzschlusspunkt.
2. Kontrollieren Sie, ob das PE-Kabel richtig
angeschlossen ist.
1. Der PV-Strang ) )
ist mit PE 3. Wenn der Widerstand an regnerischen Tagen
niedriger ist, setzen Sie bitte den ISO zuruck.
kurzgeschlossen. - . )
. Wechselrichter fur den australischen und
Low 2. Die PV-Anlage L R o
. ) L neuseelandischen Markt kénnen bei einem
Insulation befindet sich in .
18 ) Ausfall der Isolationsimpedanz auch auf folgende
Res. (Earth einer feuchten .
Weise Warnungen abgeben:
fault alarm) Umgebung und ) . L
; 1. Der Wechselrichter ist mit einem Summer
das Kabel ist L .
. ausgestattet: Er ertont im Stérungsfall
nicht gut gegen - 8 .
. o 1 Minute lang ununterbrochen; wird die
die Erde isoliert. . . . .
Storung nicht behoben, ertont er wiederum
alle 30 Minuten.
2. Erganzen Sie den Wechselrichter auf der
Uberwachungsplattform und stellen Sie die
Alarmerinnerung ein. Die Alarmmeldung kann
per E-Mail an den Kunden gesendet werden.
1. Das PE-Kabel des
Wechselrichters
ist nicht
ordnungsgemald | 1. Kontrollieren Sie, ob das PE-Kabel des
Abnormal angeschlossen. Wechselrichters richtig angeschlossen ist.
19 Ground 2. Das L-Kabelund | 2. Uberprifen Sie, ob das L-Kabel und das
das N-Kabel sind N-Kabel vertauscht angeschlossen sind, wenn
vertauscht, wenn der Ausgang des PV-Strings geerdet ist.
der Ausgang
des PV-Strangs
geerdet ist.
1. Wenn das Problem durch einen externen
Fehler verursacht wird, regeneriert sich
s der Wechselrichter automatisch, sobald die
) Ungewdhnliche . )
Anti Reverse Stérung behoben ist.
20 ) Schwankung der L
power Failure Last 2. Sollte das Problem haufig auftreten und
die PV-Anlage nicht ordnungsgemaf3
funktionieren, verstandigen Sie den Handler
oder den Kundendienst.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Fehlerim
Rahmenformat
2. Paritatspru-
fungsfehler
3. CAN-Bus offline
4. Hardware-CRC- | Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
Internal Fehler Eingangsschalter und schlie8en Sie beide nach
21 5. Das Sende- 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
Comm Loss . w . .
(Empfangs-) behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
Steuerbit wird den Kundendienst.
empfangen
(gesendet).
6. Unzulassige
Ubertragung an
das Gerat.
Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
AC HCT Die Abtastung Eingangsschalter und schlieRen Sie beide nach
22 Check des AC HCT ist 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
abnormal fehlerhaft. behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
den Kundendienst.
Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
GFCI HCT Die Abtastung Eingangsschalter und schlieen Sie beide nach
23 Check des GFCI-HCT ist 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
abnormal fehlerhaft. behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
den Kundendienst.
1. Das Relais ist
defekt oder
hat einen
Kurzschluss. ) )
) Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
2. Der Regelkreis- . . . .
) Eingangsschalter und schlieRen Sie beide nach
24 Relay Check laufist defekt. 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
abnormal 3. Der Anschluss . . . R
behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
des Netzkabels den Kundendienst.
ist fehlerhaft,
z. B. einvirtueller
Anschluss oder
ein Kurzschluss.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Die Stromversor-
gung des Lufters ) .
it abnormal Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
) ’ Eingangsschalter und schlie8en Sie beide nach
Abnormal 2. Mechanischer 8 ) .

25 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht

Internal Fan

Fehler (blockierte
Drehung).

3. Alterungsscha-
den am Lufter.

behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
den Kundendienst.

Der integrierte

Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
Eingangsschalter und schlieRen Sie beide nach

26 Flash Fault Flashspeicher ist 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
gestort. behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
den Kundendienst.
1. Der Gleichstro-
manschluss
ist nicht fest Beachten Sie die Schnellinstallationsanleitung
27 DC Arc Fault angeschlossen. | und kontrollieren Sie, ob die Kabel korrekt
2. Das Gleich- angeschlossen sind.
stromkabel ist
unterbrochen.
) Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
Die Erfassung der . ) . .
. Eingangsschalter und schlieRen Sie beide nach
AFCI Self-test | Fehlerlichtbogen- i ) .
28 o 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
Fault Schutzeinrichtung . . ) R
) behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
ist fehlerhaft. )
den Kundendienst.
1. Der Wechsel-
richter ist an
einem schlecht
beltfteten Ort . . .
1. Kontrollieren Sie Beluftung und
aufgestellt.
) Umgebungstemperatur an der Montagestelle.
2. Die Umge- ) . .
) 2. Wenn die Bellftung schlecht oder die
Cavity bungstempera- )
N . Umgebungstemperatur zu hoch ist, verbessern
29 Over- tur Uberschreitet . . .
Sie Luftzufuhr und Warmeableitung.
temperature 60 °C.

3. Esliegtein
Fehler im
internen
Lufter des
Wechselrichters
vor.

3. Wenden Sie sich an Handler oder
Kundendienst, wenn sowohl die Belliftung als
auch die Umgebungstemperatur normal sind.
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Nr. | Fehler Ursache Abhilfe
1. Die PV-Spannung
ist zu hoch. Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
BUS 2. Die Abtastung Eingangsschalter und schlie8en Sie beide nach
30 der BUS- 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
Overvoltage . - . .
Spannung des behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
Wechselrichters | den Kundendienst.
ist fehlerhaft.
Die Konfiguration
des PV-Felds ist Kontrollieren Sie die Reihenschaltung des PV-
31 PV Input inkorrekt. Es sind zu | Felds. Die Leerlaufspannung des PV-Strangs
Overvoltage | viele PV-Module im | darf nicht die maximale Betriebsspannung des
PV-Strang in Reihe | Wechselrichters Gberschreiten.
geschaltet.
Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
PV 1. Falsche PV- . . . .
. i . Eingangsschalter und schlieen Sie beide nach
Continuous Konfiguration. 8 . .
32 . 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
Hardware 2. Beschadigte . iy . .
behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
Overcurrent Hardware. .
den Kundendienst.
Trennen Sie Netzausgangs- und Gleichstrom-
PV 1. Falsche PV- . . . .
) i ) Eingangsschalter und schlieRen Sie beide nach
Continuous Konfiguration. ’ . .
33 . 5 Minuten wieder an. Wenn das Problem nicht
Software 2. Beschadigte . . ) R
behoben ist, verstandigen Sie Ihren Handler oder
Overcurrent Hardware. .
den Kundendienst.
String Kontrollieren Sie, ob die PV1- und PV2-Strange
34 PV-Strang verpolt. )
Reversed verpolt sind.
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9.5 Routinewartung

Wartungselement | Wartungsweise Wartungszeitraum

Kontrollieren Sie Kihlkérper, Ansaugkanal

Alle 6-12 Monate
und Luftauslass auf Fremdkorper oder Staub.

Reinigung

Schalten Sie den DC-Schalter zehnmal
DC-Schalter fortlaufend ein und aus und kontrollieren Einmal jahrlich
Sie, ob er korrekt funktioniert.

Prifen Sie, ob die Kabel fest angeschlossen
Elektroanschluss sind. Prifen Sie, ob die Kabel gebrochen Alle 6-12 Monate
sind oder ob ein Kupferkern freiliegt.

Prifen Sie, ob alle Klemmen und Anschlisse
ordnungsgemal3 abgedichtet sind. Dichten
Sie die Kabeldurchfihrung neu ab, wenn sie
nicht dicht oder zu grof3 ist.

Dichtungen Einmal jahrlich
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10 Technische Daten

Technische Daten b4

Technische Daten

Eingang

GW?700-XS-30 GW1000-XS-30 GW1500-XS-30

GW2000-XS-30

(Spitze und Dauer) (A)

Max. Eingangsleistung (W) 1.400 2.000 3.000 4.000

Max. Eingangsspannung 600 600 600 600

w"

Betriebsspannungsbereich 5 B N _

MPPT (V)2 40~450 40~450 40~450 40~450

MPPT-Spannungsbereich 60~450 86~450 130~450 170~450

bei Nennleistung (V)

Einschaltspannung (V) 50 50 50 50

Nenneingangsspannung (V) 360 360 360 360

Max. Eingangsstrom pro

MPPT (A) 16 16 16 16

Max. Kurzschlussstrom pro

MPPT (A) 25 25 25 25

Max. Rickspeisestrom zum

Feld (A) 0 0 0 0

Anzahl MPP-Tracker 1 1 1 1

Anzahl der Strange pro 1 1 1 1

MPPT

Ausgang

Nennausgangsleistung (W) 700 1,000 1,500 2,000

Nennausgangsschein-

leistung (VA) 700 1,000 1,500 2,000

Max. AC-Wirkleistung (W) 700 1,000 1,500 2,000

Max. AC-Scheinleistung (VA) 700 1,000 1,500 2,000

Nennleistung bei 40°C (W). 700 1.000 1500 2000

(Nur fur Brasilien) ! ! !

Max. Leistung bei 40°C

(einschlieBlich AC-Uberlast) 700 1,000 1,500 2,000

(W). (Nur fur Brasilien)

Nennausgangsspannung (V) 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240,

gangssp 9 L/N/PE L/N/PE L/N/PE L/N/PE

154~288 154~288 154~288 154~288

Ausgangsspannungsbereich | (gemaR dem | (gemdB dem | (gemdB dem | (gemal3 dem

V) ortlichen ortlichen ortlichen ortlichen
Standard) Standard) Standard) Standard)

Nennfrequenz AC-Netz (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

flflrz‘;m”eufreq“embere'c“ 45-55/57-63|45-55/57-63 | 45-55/57-63 |45-55/57-63

Max. Ausgangsstrom (A) 3.2 4.6 6.9 9.1

Max. Ausgangsfehlerstrom | 435 5 16) | 43at22ps) | 43@at22ps) | 43(at2.2ps)
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Technische Daten

GW?700-XS-30 GW1000-XS-30 GW1500-XS-30 GW2000-XS-30

ED'QSZ?)‘E‘(';\S)”O”" (Spizeund | > 3at0ps) | 27.3G@t2ps) | 27.3@t2ps) | 27.3@t2ps)
mi?gggf/?angssmm A) 3. 4.4 6.6 8.7
~1 (einstellbar | ~1 (einstellbar | ~1 (einstellbar | ~1 (einstellbar
Leistungsfaktor von 0,.8 von O,'8 von 0,_8 von O,_8
Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8
Nachlauf) Nachlauf) Nachlauf) Nachlauf)
Max. Gesamtklirrfaktor 3% <3% <3% <3%
IS\/IC?]):t?L(JAs)gangsuberstrom 43 43 43 43
Wirkungsgrad
Hochster Wirkungsgrad 97.0% 97.1% 97.2% 97.6%
Europaischer Wirkungsgrad 93.2% 95.0% 96.0% 96.8%
Schutz
Stromgberwachung von Integriert
PV-Strangen
Erken.nung Fies PV- Integriert
Isolationswiderstands
Differenzstromuberwachung Integriert
PV-Verpolungsschutz Integriert
Schutz vor Inselbildung Integriert
Netzuberstromschutz Integriert
Netzkurzschlussschutz Integriert
NetzUiberspannungsschutz Integriert
DC-Schalter Integriert

Gleichstromuberspan-
nungsschutz

Typ III (optional Typ II)

Netzlberlastungsschutz

Typ III (optional Typ II)

Fehlerlichtbogen-

Schutzeinrichtung Optional
Notstromversorgung AUS Optional
Schnellabschaltung Optional
Fernabschaltung Optional
e
PV-Stromquelle Integriert
Allgemeine Daten

git)rlebstemperaturberelch 25 ~ 160
Leistungsminderungs- 45
Temperatur (°C)

Lagertemperatur (°C) -25~+70
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Technische Daten GW700-XS-30 GW1000-XS-30 GW1500-XS-30 GW2000-XS-30
Relative Feuchte 0~100 %

Max. Betriebshohe (m) 4000

Kihlung Naturliche Konvektion
Benutzeroberflache LED, LCD, WLAN+APP

Kommunikation RS485, WiFi, LAN oder 4G oder Bluetooth (Optional)
Kommunikationsprotokolle ModbusRTU (SunSpec-konform), ModBus TCP (Optional)
Gewicht (kg) 4,6

Abmessungen (BxHxT mm) 306*%218*119

Schallemission (dB) <20

Topologie Nicht isoliert

Eigenverbrauch im

Nachtbetrieb (W) <3
IP-Schutzart IP66
Rostschutzart C4
Gleichstromverbinder MC4 (2,5 - 4 mm?)
Wechselstromverbinder Plug- and-Play-Verbinder
Umweltkategorie 4K4H
Schadstoffgrad 111
Uberspannungskategorie DCII/ACIII
Schutzart I

MaRgebliche
Spannungsklasse (DVC)

Aktives Anti-Islanding-

PV:C AC:C Com:A

Verfahren AFDPF + AQDPF *3
Land der Herstellung
(Dieser Parameter gilt nur China

fUr den australischen Markt.)

*1: Wenn die Eingangsspannung 550-600V betragt, geht der Wechselrichter in den Standby-
Modus Uber und geht bei einer Spannung von 550V in den normalen Betriebszustand Uber.

*2: Bitte verweisen Sie auf den Abschnitt GUber den MPPT-Spannungsbereich bei Nennleistung im
Benutzerhandbuch.

*3: AFDPF: Active Frequency Drift with Positive Feedback, AQDPF: Active Q Drift with Positive
Feedback.

57



W Technische Daten

Technische Daten

GW2500-X5-30
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GW3000-XS-30

GW3300-XS-30

GW3300-X5-B30

Eingang

Max. Eingangsleistung (W) 5.000 6.000 6.600 6.600

?\/I/;a&( Eingangsspannung 600 600 600 600

Betriebsspannungsbereich B ~ 5 ~

MPPT (V)2 40~550 40~550 40~550 40~550

MPPT-Spannungsbereich 213~480 255~480 280~480 280~480

bei Nennleistung (V)

Einschaltspannung (V) 50 50 50 50

Nenneingangsspannung (V) 360 360 360 360

Max. Eingangsstrom pro

MPPT (A) 16 16 16 16

Max. Kurzschlussstrom pro

MPPT (A) 25 25 25 25

Max. Ruckspeisestrom zum

Feld (A) 0 0 0 0

Anzahl MPP-Tracker 1 1 1 1

Anzahl der Strange pro 1 1 1 ]

MPPT

Ausgang

Nennausgangsleistung (W) 2.500 3.000 3.300 3.300

Nennausgangsschein- 2.500 3.000 3.300 3.300

leistung (VA)

Max. AC-Wirkleistung (W) 2.500 3.000 3.300 3.300

Max. AC-Scheinleistung (VA) 2.500 3.000 3.300 3.300

Nennleistung bei 40°C (W)

(Dieser Parameter gilt nur 2.500 3.000 3.300 3.300

fur den brasilianischen

Markt)

Max. Leistung bei 40°C

(einschlieRlich AC-Uberlast)

(W) (Dieser Parameter gilt 2.500 3.000 3.300 3.300

nur fir den brasilianischen

Markt)

Nennausgangsspannung 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240, | 220/ 230/ 240,

V) L/N/PE L/N/PE L/N/PE L/N/PE
154~288 154~288 154~288 154~288

Ausgangsspannungs- (gemalB dem | (gemald dem | (gemall dem (gemal dem

bereich (V) ortlichen ortlichen ortlichen ortlichen
Standard) Standard) Standard) Standard)

Nennfrequenz AC-Netz (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60

(Slflr;)’m”ethreq“e”Zbere'Ch 45-55/57-63|45-55/57-63|45-55/57-63| 45-55/57 - 63

Max. Ausgangsstrom (A) 11,4 13,7 15,0 15,0
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Technische Daten
Max. Ausgangsfehlerstrom

GW2500-XS-30 GW3000-X5-30

Technische Daten b4

GW3300-XS-30

GW3300-X5-B30

(bei 230V)

(Spitze und Dauer) (A) 43@2,2ps 43@2,2ps 43@2,2us 43@2,2ps
Einschaltstrom (Spitze und

Dauer) (A) 27,3@2ps 27,3@2ps 27,3@2ps 27,3@2ps
Nennausgangsstrom (A) 10.9 131 144 144

~1 (einstellbar

~1 (einstellbar

~1 (einstellbar

~1 (einstellbar

(WS

Leistungsfaktor von O,.8 von 0,.8 von O,.8 von O,.8

Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8 | Vorlauf bis 0,8
Nachlauf) Nachlauf) Nachlauf) Nachlauf)

Max. Gesamtklirrfaktor <3% <3% <3 % <3%

SMC?]E.{;\L(J:)gangsu berstrom 43 43 43 43

Wirkungsgrad

Hochster Wirkungsgrad 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97.6 %

Europaischer Wirkungsgrad 97.0 % 97,1 % 97,1 % 97.1 %

Schutz

Strom'(llberwachung von Integriert

PV-Strangen

Erken.nung Qes PV- Integriert

Isolationswiderstands

Differenzstromiberwachung Integriert

PV-Verpolungsschutz Integriert

Schutz vor Inselbildung Integriert

NetzUberstromschutz Integriert

Netzkurzschlussschutz Integriert

NetzUberspannungsschutz Integriert

DC-Schalter Integriert

S;Z'ﬁ:i:gggﬁj{z Typ III (optional Typ II) Typ III

Netzuberlastungsschutz Typ III (optional Typ II) Typ III

Cehutzeirichtang Optional

Notstromversorgung AUS Optional

Schnellabschaltung Optional

Fernabschaltung Optional

e

PV-Stromquelle Integriert

Allgemeine Daten

Betriebstemperaturbereich 25 ~ 460
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Technische Daten

GW2500-XS-30 GW3000-X5-30

Benutzerhandbuch V1.9-2026-10-20 |

GW3300-XS-30 GW3300-XS-B30

Leistungsminderungs-

Temperatur (°C) 4
Lagertemperatur (°C) -25~+70
Relative Feuchte 0~ 100 %
Max. Betriebshohe (m) 4000

Kihlung

Naturliche Konvektion

Benutzeroberflache

LED, LCD, WLAN+APP

Kommunikation

RS485, WiFi, LAN oder 4G oder Bluetooth (Optional)

Kommunikationsprotokolle

ModbusRTU (SunSpec-konform), ModBus TCP (Optional)

Gewicht (kg) 4,6
Abmessungen (BxHxT mm) 306*218%119
Schallemission (dB) <20
Topologie Nicht isoliert
Eigenverbrauch im <25
Nachtbetrieb (W) !
IP-Schutzart 1P66
Rostschutzart C4

Gleichstromverbinder

MC4 (2,5 - 4 mm?)

Wechselstromverbinder

Plug- and-Play-Verbinder

Umweltkategorie

4K4H

Schadstoffgrad

111

Uberspannungskategorie

DCII/ACIII

Schutzart

I

fur den australischen Markt
verwendet)

Malgebliche . . .
Spannungsklasse (DVC) PV:C ACC Com:A
Aktives Anti-Islanding- 3
Verfahren AFDPF + AQDPF
Land der Herstellung
(Dieser Parameter wird nur .

China

*1: Wenn die Eingangsspannung 550-600V betragt, geht der Wechselrichter in den Standby-
Modus Uber und geht bei einer Spannung von 550V in den normalen Betriebszustand Uber.
*2: Bitte verweisen Sie auf den Abschnitt GUber den MPPT-Spannungsbereich bei Nennleistung im

Benutzerhandbuch.

*3: AFDPF: Active Frequency Drift with Positive Feedback, AQDPF: Active Q Drift with Positive

Feedback.
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Technische Daten b4

Technical Data GW2K-XS-L-G30

Eingang

Max. Eingangsleistung (W) 4000
Max. Eingangsspannung (V)" 550
Betriebsspannungsbereich MPPT (V)2 40-440
MPPT-Spannungsbereich bei Nennleistung (V) 135-420
Einschaltspannung (V) 50
Nenneingangsspannung (V) 230
Max. Eingangsstrom pro MPPT (A) 16
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) 25
Max. Ruckspeisestrom zum Feld (A) 0
Anzahl MPP-Tracker 1
Anzahl der Strange pro MPPT 1
Ausgang

Nennausgangsleistung (W) 2000
Nennausgangsscheinleistung (VA) 2000
Max. AC-Wirkleistung (W) 2000
Max. AC-Scheinleistung (VA) 2000
NennJeistung be.i .40°.C (W) (Dieser Parameter gilt 2000
nur fur den brasilianischen Markt)

Max. Leistung bei 40°C (einschlieBlich AC-

Uberlast) (W) (Dieser Parameter gilt nur fir den 2000
brasilianischen Markt)

Nennausgangsspannung (V) 127, L/IN/PE
Ausgangsspannungsbereich (V) 114-139
Nennfrequenz AC-Netz (Hz) 60
Stromnetzfrequenzbereich (Hz) 45~55/57~63
Max. Ausgangsstrom (A) 15.7
Max. Ausgangsfehlerstrom (Spitze und Dauer) (A) 43(at 2.2ps)
Einschaltstrom (Spitze und Dauer) (A) 27.3(at 2ps)
Nennausgangsstrom (A) (bei 230V) 15.7

Leistungsfaktor

~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8

lagging)
Max. Gesamtklirrfaktor <3%
Max. Ausgangsuberstromschutz (A) 43
Wirkungsgrad
Hochster Wirkungsgrad 96%
Europaischer Wirkungsgrad 95.5%

Schutz
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Technical Data GW2K-XS-L-G30

Stromuberwachung von PV-Strangen Integrated
Erkennung des PV-Isolationswiderstands Integrated
Differenzstromiberwachung Integrated
PV-Verpolungsschutz Integrated
Schutz vor Inselbildung Integrated
Netzliberstromschutz Integrated
Netzkurzschlussschutz Integrated
NetzUberspannungsschutz Integrated
DC-Schalter Integrated
Gleichstromiberspannungsschutz Type I
Netzlberlastungsschutz Type III (Type II Optional)
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung Integrated
Notstromversorgung AUS Optional
Schnellabschaltung Optional
Fernabschaltung Optional
Stromversorgung im Nachtbetrieb Optional
PV-Stromquelle Integrated
Allgemeine Daten

Betriebstemperaturbereich (°C) -25~+60
Leistungsminderungs-Temperatur (°C) 45
Lagertemperatur (°C) -25~+70
Relative Feuchte 0~100%
Max. Betriebshohe (m) 4000

Kuhlung

Natural Convection

Benutzeroberflache

LED, LCD,WLAN+APP

Kommunikation

RS485, WiFi, LAN or 4G or Bluetooth
(Optional)

Kommunikationsprotokolle

Modbus-RTU (SunSpec Compliant),ModBus
TCP (Optional)

Gewicht (kg) 4.6
Abmessungen (BxHxT mm) 306%x218%x119
Schallemission (dB) <20

Topologie Non-isolated
Eigenverbrauch im Nachtbetrieb (W) <3
IP-Schutzart IP66
Rostschutzart Cc4

Gleichstromverbinder

MC4 (4-6mm?)

Wechselstromverbinder

Plug and Play Connector

Umweltkategorie

AK4H
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Technical Data GW2K-XS-L-G30

Schadstoffgrad 111
Uberspannungskategorie DCII/ACIII
Schutzart I
MaRgebliche Spannungsklasse (DVC) PV:C AC:C Com:A
Aktives Anti-Islanding-Verfahren AFDPF + AQDPF 3
Lf:\nd der Herstgllung (Dieser Parameter wird nur China

far den australischen Markt verwendet)

*1: Wenn die Eingangsspannung 550-600V betragt, geht der Wechselrichter in den Standby-
Modus Uber und geht bei einer Spannung von 550V in den normalen Betriebszustand Uber.

*2: Bitte verweisen Sie auf den Abschnitt Gber den MPPT-Spannungsbereich bei Nennleistung im
Benutzerhandbuch.

*3: AFDPF: Active Frequency Drift with Positive Feedback, AQDPF: Active Q Drift with Positive
Feedback.

63



b Technische Daten Benutzerhandbuch V1.9-2026-10-20 |

11 Terminologie

Definition der Uberspannungskategorie

Kategorie I: Gilt fUr Gerate, die an einen Stromkreis angeschlossen sind, in dem MaBnahmen
zur Reduzierung transienter Uberspannungen getroffen wurden.

Kategorie II: Gilt fur Gerate, die nicht fest mit der Anlage verbunden sind. Beispiele sind
Elektrogerate, tragbare Werkzeuge und andere steckergebundene Gerate.

Kategorie IIL:Gilt flr nachgeschaltete fest installierte Gerate, einschlieR3lich der Hauptverteilung.
Beispiele sind Schaltanlagen und andere Gerate in Industrieanlagen.

Kategorie IV:Gilt fur Gerate, die fest am Eingang einer Anlage (vor dem Hauptverteiler)
angeschlossen sind. Beispiele sind Stromzahler, primare Uberstromschutzeinrichtungen und
andere Gerate, die direkt an Freileitungen angeschlossen sind.

Parameters Level
3K3 4K2 4K4H
Moisture Parameters  [0~+40°C -33~+40°C -33~+40°C
Temperature Range 5% - 85% 15% - 100% 4% - 100%

Definition der Umgebungskategorie

AuBenbereich: Umgebungstemperatur: -25-+60 °C, gilt fur Umgebungen mit
Verschmutzungsgrad 3.

Innenbereich:Umgebungstemperatur: -25-+40 °C, gilt fir Umgebungen mit
Verschmutzungsgrad 3.

Innenbereich: Umgebungstemperatur: 0-+40 °C, gilt fir Umgebungen mit
Verschmutzungsgrad 2.

Definition des Verschmutzungsgrades

Verschmutzungsgrad I: Keine Verschmutzung oder nur trockene, nicht leitfahige
Verschmutzung. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.

Verschmutzungsgrad II: Normalerweise tritt nur nicht leitfahige Verschmutzung auf.
Gelegentlich ist jedoch mit einer vortbergehenden Leitfahigkeit durch Kondensation zu
rechnen.

Verschmutzungsgrad III: Leitfahige Verschmutzung oder trockene, nicht leitfahige
Verschmutzung, die durch Kondensation leitfahig wird, ist zu erwarten.

Verschmutzungsgrad IV: Es liegt eine anhaltende leitfahige Verschmutzung vor, beispielsweise
durch leitfahigen Staub, Regen oder Schnee.
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