“ SIOENERIY

Konformitatserklarung gemdR dem FNN-Hinweis , Anschluss und

Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz “ (2022)

Sigenergy Technology Co., Ltd. bestdtigt, dass die unten genannten Speichersysteme in Kombination
mit einem kompatiblen Batteriespeicher die Anforderungen aus dem Kapitel 4.10 und 4. 11 und 4.12

des VDE FNN Hinweises ,Anschluss und Betrieb von Speichern amNiederspannungsnetz “ 2022 erfiil It.

Das Speichersystem mit den unten genannten Wechselrichtern gehdren zur Kategorie 4.10. B):
Speicher ohne Lieferung in das 6ffentliche Netz. GemdR Abschnitt 4.10 wird sichergestel |lt, dass
bei gesetzlich geforderten Erzeugungsanlagen ausschlieRlich der gefdrderte Strom in das
o6ffentliche Netz eingespeist wurde. Dies wird mittels unten genannter Gerate in Verbindung mit
geeigneten Software—Einstel lungen gewdhrleistet. Bei einer technisch notwendigen Speicher |adung
aus dem d6ffentlichen Netz (z.B. zur Verhinderung einer Tiefentladung des Speichers und damit zur
Verhinderung seiner Beschiadigung) wird technisch sichergestellt, dass der aus dem Netz bezogene

Strom nicht mehr in das zuriuck in das 6ffentliche Netz abgegeben wird

GemaR Abschnitt 4. 11 wird hiermit bestitigt, dass ein Funktionstest des
Energieflussrichtungssensors gemidR Abschnitt 4.10 durchgefiihrt wurde. Die ordnungsgemiRRe

Funktion dessen wird demnach bestatigt.

GemiR Abschnitt 4.12, die Wechselrichter so eingestel |t werden kdnnen, dass die Einspeiseleistung
in das AC-Netz auf vordefinierte Werte zwischen O W und der Nennleistung des Wechselrichters
begrenzt wird. Die Nulleinspeisung kann durch Auswah!| des Wertes 0 W erreicht werden. Folgende

Spezifikationen sind bei der Nul leinspeisung zu beachten:

Die Genauigkeit: Klasse B fiir Intelligente Zihler

Die Geschwindigkeit der Leistungsregelung: Einstel lung von 100% auf 0% innerhalb von 2S

Wechselrichter:

SigenStor EC 5.0 TP/6.0 TP/8.0 TP/10.0 TP/12.0 TP/15.0 TP/17.0 TP/20.0 TP/25.0 TP/30.0 TP
Sigen Hybrid 5.0 TP/6.0 TP/8.0 TP/10.0 TP/12.0 TP/15.0 TP/17.0 TP/20.0 TP/25.0 TP/30.0 TP
Sigen Hybrid 3.0 TP2/4.0 TP2/5.0 TP2/6.0 TP2/8.0 TP2/10.0 TP2/12.0 TP2

Zihler:

Sigen Sensor TP-DH, Sigen Sensor TP-CT120-DH, Sigen Sensor TP-CT300-DH, Sigen Sensor TP-CT600-DH,
Sigen Sensor TP-CT100, Sigen Sensor TP-CT300, Sigen Sensor TP-CT600, Sigen Sensor TPX-CH, Sigen
Sensor TP-CT5, Sigen Sensor TP-RC300, Sigen Sensor TP-RG1000, Sigen Sensor TP-RC3000
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